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INTRODUCTION

MetroflorMD  LVT  Dryback est un produit de revêtement de 
sol «  à séchage (dryback)  » (à coller) haute performance, 
conçu pour les installations permanentes utilisant la  méthode 
d’installation professionnelle à couverture totale, appliqué avec 
un adhésif Prevail approprié.

Ce document vous fournira des informations pour vous aider 
à évaluer les conditions du chantier, à sélectionner des matériaux 
de préparation de plancher brut de qualité et à garantir que votre 
travail est réalisé selon les normes les plus élevées. Une bonne 
préparation, une communication entre toutes les parties et une 
attention aux détails lors du respect des instructions sont la clé 
d’une installation réussie.

Ce document fournit des informations et des conseils basés sur 
des années d’expérience collective et les meilleures pratiques de 
l’industrie. Metroflor LVT ne doit être installé que par des poseurs 
de revêtement de sol professionnels qui ont fait leurs preuves sur 
des installations de taille et d’envergure similaires. Pour la protection 
de garantie la plus sûre, les revêtements de sol  Metroflor  LVT 
doivent être installés en stricte conformité avec les informations 
et procédures décrites dans ce document. Il est fortement 
recommandé de lire ce document dans son intégralité avant de 
démarrer un projet de pose de revêtement de sol Metroflor LVT.

Il est important d’éviter les problèmes dès le départ. Si  vous 
n’êtes pas sûr des informations fournies dans ce document ou 
si vous rencontrez un problème avec votre installation, veuillez 
arrêter votre travail et contacter le service client de Metroflor LVT 
pour obtenir des conseils supplémentaires. Le service client 
de Metroflor LVT est joignable au (888) 235-6672, du lundi au 
vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00, HNE.

DESCRIPTION/CLASSIFICATION DU 
PRODUIT
Carreau et lame de vinyle de luxe (LVT/LVP)

Classification : (ASTM F1700) : Classe III, Type B

Épaisseur totale : 

0,080 po (2,0 mm) 

0,098 po (2,5 mm)

0,118 po (3,0 mm)

Couche d’usure : 

6 mil (0,15 mm)

8 mil (0,20 mm)

12 mil (0,30 mm)

20 mil (0,51 mm)

Informations générales
La clé d’une installation réussie et sans problème est une préparation 
minutieuse. N’installez pas le revêtement de sol Metroflor LVT sans 
procéder au préalable à une évaluation approfondie sur place 
(y compris des tests sur le chantier), garantissant que les préparations 
du plancher brut sont terminées et que le travail de tous les autres 
corps de métier a été mené à terme. Les conditions du site doivent 
être conformes aux informations fournies dans ce document, aux 
exigences détaillées dans la norme ASTM F710, « Pratique normalisée 
pour préparer les soubassements de béton à recevoir un revêtement 
de sol souple  », ainsi qu’aux codes du bâtiment pertinents et aux 
réglementations locales, étatiques et nationales. Remarque  : Il  est 
fortement recommandé de faire réaliser les tests d’humidité et de pH du 
soubassement par un technicien certifié Tier 2 par l’ICRI (International 
Concrete Repair Institute). La documentation des résultats des 
tests d’humidité et de pH peut être requise lors de la soumission de 
réclamations Metroflor. LVT.

 • Metroflor  LVT est disponible en différents tailles et formats. 
Remarque  : sachez que certains produits Metroflor  LVT sont 
à  bords carrés et d’autres sont microbiseautés. Le mélange 
de  différents traitements de bord nécessitera un biseautage 
manuel du matériau à bord carré.

 • Metroflor  LVT est destiné à un usage intérieur uniquement 
et convient aux applications au-dessus du niveau du sol, au niveau 
du sol et au-dessous du niveau du sol. Cependant, Metroflor LVT 
ne doit pas être installé dans des endroits où le soubassement 
sous la structure du bâtiment est exposé aux éléments.

 • Metroflor  LVT n’est pas recommandé pour les installations 
extérieures ou pour une utilisation dans des zones non climatisées.

 • Metroflor LVT est recommandé pour une utilisation sur du béton 
correctement préparé, du bois suspendu, du métal et d’autres 
soubassements appropriés. 

 • Acclimatez le revêtement de sol, les adhésifs et le chantier  : 
Installez Metroflor  LVT uniquement dans des structures 
climatisées maintenues constamment à des températures 
comprises entre 65 et 85 °F (18 et 29 °C) et 35 % à 85 % HR au 
minimum 48 heures avant, à tout moment pendant et en continu 
après l’installation. 

 • Protégez Metroflor  LVT de la circulation piétonnière pendant 
24 heures après l’installation. Ne lavez pas Metroflor LVT pendant 
cinq jours après l’installation.
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INSPECTION ET TESTS SUR CHANTIER
Avant l’installation, planifiez et assistez à une réunion de construction sur 
site avec l’entrepreneur général, l’architecte et le propriétaire immobilier 
pour examiner toutes les exigences et inspecter les conditions du site telles 
que décrites dans ce document, ainsi que celles décrites dans la norme 
ASTM F710, et tous codes du bâtiment pertinents et réglementations 
locales, étatiques et nationales. L’installation du revêtement de sol ne 
doit pas commencer tant que toutes les conditions du site n’ont pas 
été évaluées, que les tests n’ont pas été terminés, que le sous-plancher 
n’a pas été préparé et que toutes les conditions ne sont pas conformes. 
Les défauts doivent être traités immédiatement et corrigés avant 
d’installer un revêtement de sol Metroflor LVT. L’installation du matériau 
constitue l’acceptation de toutes les conditions.

1.  Le bâtiment doit être complètement hermétique avant que les 
tests sur le chantier puissent commencer (ASTM F710). Cela inclut 
les éléments suivants : fenêtres, portes, toitures, murs, etc.

2.  Les conditions environnementales intérieures doivent être 
maintenues entre 65 et 85 °F (18 et 29 °C) et 35 % à 85 % HR au 
minimum 48 heures avant les tests et à tout moment pendant les 
tests (ASTM F710).

3.  Afin d’obtenir des résultats valides, planifiez, préparez et protégez 
les sites de test d’humidité du soubassement pendant toute la 
durée des tests.

4.  La planéité du plancher brut pour tous les soubassements ne doit 
pas dépasser 3/16 po sur 10 pi (3,9 mm sur 3 m).

RÉCEPTION, MANUTENTION ET 
STOCKAGE DU MATÉRIAU
1.  Dès réception, retirez immédiatement tout film rétractable et vérifiez 

que le matériau n’est pas endommagé et que le style, la couleur,  
la quantité et les numéros de série du matériau sont corrects.

2.  Signalez immédiatement toute anomalie.

3.  Entreposage général  : Stockez tous les matériaux à plat et au-
dessus du sol dans un espace climatisé et imperméable entre 65 et 
85 °F (18 et 29 °C). Ne superposez pas les palettes en double.

4.  Chantier : Acclimatez le matériau Metroflor LVT et les adhésifs Prevail 
sur le chantier acclimaté entre 65 et 85 °F (18 et 29 °C) et de 35 % 
à 85 % HR pendant 48 heures avant, à tout moment pendant, et 
maintenez la température en continu après l’installation. Répartissez 
les cartons non ouverts sur une hauteur maximale de 6 cartons et 
à au moins 4 po les uns des autres. Tenez-les à l’écart des conduits 
de chauffage et de refroidissement et de la lumière directe du 
soleil. Si le système CVC permanent n’est pas encore opérationnel, 
des moyens temporaires doivent être utilisés pour maintenir la 
température et l’humidité relative notées.

Préparation du plancher brut
Metroflor LVT peut être installé sur du bois, du béton, du terrazzo, de la 
pierre et de nombreux autres planchers bruts correctement préparés, 
y compris un système de chauffage par rayonnement à partir du 
plancher. Un facteur clé pour garantir une excellente apparence finie d’un 
revêtement de sol Metroflor LVT repose sur une préparation minutieuse du 
plancher brut. Les informations fournies dans ce document comprennent 

des recommandations générales sur la façon de préparer différents 
types de planchers bruts. La sélection de tous les matériaux, notamment 
les suivants  : Les systèmes d’atténuation de l’humidité, les composés 
autonivelants, les produits de ragréage de sol, les sous-finitions en bois 
et tout autre produit auxiliaire dépendent des conditions existantes. 
L’application des matériaux de préparation du plancher brut doit être 
strictement conforme aux instructions du fabricant. Toutes les garanties 
relatives à l’adéquation et à la performance de toute préparation ou 
de tout produit auxiliaire appartiennent à ce fabricant de matériau ou 
à l’entrepreneur en revêtement de sol et NON à MetroflorMD Corporation. 
L’état du plancher brut et les problèmes d’adhérence résultant 
de l’utilisation d’adhésifs, de produit d’isolation, de niveleurs, de 
ragréage, de béton, de produits à base de gypse et d’autres articles 
non recommandés, inappropriés ou mal préparés, relèvent de la seule 
responsabilité de l’entrepreneur en revêtement de sol, de l’entrepreneur 
général et/ou du fabricant du produit de plancher brut en question.

Metroflor  Corporation recommande les matériaux de préparation 
du plancher brut ARDEX et SCHÖNOX pour une utilisation avec 
les revêtements de sol  Metroflor  LVT et les adhésifs  Prevail. Les 
adhésifs  Prevail ont été testés pour leur compatibilité et leurs 
performances et doivent être utilisés avec les produits de préparation 
de plancher brut suivants. 

ARDEX

 • ARDEX K 15MD - Sous-finition autonivelante haut de gamme

 • ARDEX V 1200MC - Sous-finition de plancher autonivelante

 • ARDEX FEATHER FINISHMD - Sous-finition de finition 
autoséchante à base de ciment

 •  ARDEX FORTI FINISHMC - Sous-finition de finition autoséchante 
renforcée à base de ciment

 • ARDEX MC RAPIDMC - Système de contrôle de l’humidité à une 
couche pour le béton avant la pose de sous-finitions ARDEX

SCHÖNOX

 • SCHÖNOX AP – Composé autonivelant à base de gypse

 •  SCHÖNOX APF – Composé autonivelant à base de gypse, 
renforcé par des fibres

 • SCHÖNOX ZM – Composé autonivelant à base de ciment 

 • SCHÖNOX ZM RAPID – Composé autonivelant à prise rapide

 • SCHÖNOX US – Composé autonivelant à base de ciment

 • SCHÖNOX EPA – Système d’atténuation de l’humidité 
bicomposant à base d’époxy

Veuillez contacter ces fournisseurs pour toute question concernant 
l’application et les informations de garantie de leurs produits :

SOUTIEN ARDEX TECH. : 

ARDEX Amériques 
400 Ardex Park Drive 
Aliquippa, Pennsylvanie 15001, États-Unis

Téléphone gratuit : 
(888) 512-7339 
Téléphone : (724) 203-5000 
Télécopie : (724) 203-5001 
Courriel : info@ardexamericas.com  

SUPPORT TECH. SCHÖNOX :

HPS North America 
511 Wilhite Street  
Florence, AL 35630, États-Unis

Téléphone gratuit : 
(855) 391-2649 
Téléphone : (256) 246-0345 
Télécopie : (256) 246-0346 
Courriel : info@hpsubfloors.com
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PLANCHERS BRUTS EN BÉTON
Conditions générales
Tous les sols en béton, quel que soit leur âge ou leur niveau, doivent 
bénéficier d’une cure adéquate, être exempts d’humidité excessive 
et préparés conformément à la version la plus récente de la 
norme ASTM F710 (Pratique normalisée pour préparer les planchers de 
béton à recevoir un revêtement de sol souple). Les planchers bruts en 
béton situés au niveau du sol et au-dessous du niveau du sol doivent 
avoir un pare-vapeur approprié correctement installé sous la dalle (ASTM 
E1745). La surface des sols en béton destinés à recevoir un revêtement 
de sol souple doit être sèche, propre, lisse et à structure solide. Ils doivent 
être exempts de poussière, de solvant, de peinture, de cire, d’huile, de 
graisse, d’adhésif résiduel, de dissolvants d’adhésif, de produits de cure 
filmogènes, de produits de cure pénétrant les silicates, de produits 
d’étanchéité, de durcissement ou de démoulage, de sels alcalins, de 
carbonatation ou de laitance excessive, moisissures et d’autres matières 
étrangères susceptibles d’affecter le taux de dissipation de l’humidité 
du béton, l’adhérence du revêtement de sol souple au béton ou de 
provoquer une décoloration du revêtement de sol par la base (ACI 302.1 
et ASTM F710). Des méthodes d’élimination non chimiques, telles que 
le grattage, le nettoyage abrasif ou la projection de billes, y compris les 
méthodes décrites dans la norme ASTM D4259 (Pratique normalisée 
pour l’abrasion du béton), peuvent être utilisées sur les dalles existantes 
contenant des résidus nocifs. Dans tous les cas, le plancher brut doit 
répondre aux exigences d’humidité et de pH avant l’installation.

Avertissement  : Planchers bruts en béton contenant des cendres 
volantes de charbon : Les cendres volantes sont couramment utilisées 
dans le ciment dans les projets certifiés LEED. Il ne fait aucun doute 
que leur popularité continuera de croître à mesure que les points LEED 
deviendront la norme dans la construction commerciale. Les cendres 
volantes contiennent du dioxyde de silicium et de l’oxyde de calcium. 
Le silicium est difficile à adhérer et l’oxyde de calcium est un sous-
produit caustique et alcalin qui fait des ravages sur les adhésifs pour 
revêtements de sol. L’installation de sols sur des soubassements 
en béton contenant des cendres volantes de charbon peut être 
problématique et peut donc nécessiter une scarification agressive ou 
un grenaillage avant l’installation des matériaux de revêtement de sol. 
Effectuez un test d’adhérence avant l’installation du revêtement de 
sol Metroflor LVT. Reportez-vous aux instructions du fabricant de ces 
produits de préparation de plancher brut pour obtenir des conseils 
concernant l’utilisation appropriée de leurs produits.

Humidité et alcalinité  : Effectuez le test d’humidité relative  (HR) 
in situ (ASTM  F2170) ou le test de taux d’émission de vapeur 
d’humidité (MVER) (ASTM F1869) en stricte conformité avec la version 
la plus récente. Testez l’alcalinité de la surface selon ASTM  F710. 
Reportez-vous à la section « Adhésifs Prevail » (commence à la page 8) 
pour connaître les plages d’humidité et de pH acceptables. Suivez 
les instructions relatives à l’adhésif Prevail situées sur l’étiquette du 
produit ou reportez-vous au tableau des adhésifs Prevail inclus dans ce 
document pour plus d’informations. Si les résultats des tests dépassent 
les tolérances d’humidité recommandées pour l’adhésif, il faut laisser 
la zone sécher davantage jusqu’à un niveau acceptable ou lui apporter 
une solution à l’aide d’un système d’atténuation de l’humidité avant 
d’installer Metroflor LVT. (Remarque  : voir la section « Atténuation 
de l’humidité », page 6). Le pH des sols en béton doit être testé en 
suivant les procédures décrites dans la version la plus récente de la 
norme ASTM F710. Rincer et passer l’aspirateur avec de l’eau propre 
et potable est le meilleur moyen de réduire le pH de la surface, mais 
cela n’empêchera pas des problèmes futurs. Ne rincez pas les sols en 
béton à l’acide pour neutraliser le pH. Certains systèmes d’atténuation 
de l’humidité sont conçus pour contrôler le pH. Les tests de compteurs 
électroniques ne sont pas considérés comme un remplacement pour 
un test de chlorure de calcium ou un test d’humidité relative.

ATTENTION  : La moisissure ne se développe qu’en présence 
d’humidité. Les problèmes de moisissure et d’humidité sur le chantier 
doivent être abordés et corrigés avant l’installation. Veuillez visiter 
www.epa.gov/mold pour obtenir des informations sur la prévention 
et l’élimination en toute sécurité des moisissures et autres 
polluants biologiques.

Planéité du sol  : La surface doit être plate à 3/16 po près dans un 
rayon de 10 pieds (3,9 mm sur 3 m). Nivelez les bossellements en 
ponçant, meulant, etc., et remplissez les zones creuses. Surface lisse 
pour empêcher toute irrégularité ou rugosité de se propager à travers 
le nouveau revêtement de sol.

lb/po² béton  : Les soubassements en béton doivent avoir une 
résistance à la compression supérieure ou égale à 3 000 lb/po². 

Pouvoir absorbant du béton  : Sachez que les planchers bruts 
absorbants (poreux) et non absorbants (non poreux) peuvent 
nécessiter des tailles de truelle différentes pour l’application de 
l’adhésif. Vérifiez le pouvoir absorbant en plaçant au hasard des 
gouttelettes d’eau de 1 po de diamètre directement sur la surface du 
plancher brut en béton. Si la gouttelette d’eau ne se dissipe pas dans 
les 60 à 90 secondes, le soubassement est alors considéré comme non 
absorbant. Même après avoir retiré les vieux matériaux de revêtement 
de sol collés, ne présumez pas que le béton est absorbant (poreux). 
Souvent, la vieille colle a étanchéifié le sol. Consultez le tableau des 
adhésifs Prevail ou l’étiquette du seau pour connaître les tailles de 
truelle recommandées. 

Réduction chimique/autres contaminants : L’utilisation de solvants 
ou de dissolvants d’adhésifs dans le processus de réduction ou 
d’élimination des adhésifs existants ou anciens est interdite et 
peut annuler la garantie. Si de l’huile, de la graisse ou d’autres 
contaminants ont pénétré en profondeur dans le béton et ne peuvent 
pas être complètement éliminés, n’installez pas le revêtement de sol 
souple de luxe Metroflor LVT. 

Joints de dilatation/joints de rupture : De tels joints (ou autres joints 
mobiles) sont incorporés dans les dalles de plancher en béton afin de 

permettre le mouvement sans provoquer de fissures aléatoires dans le 
béton. Ces joints doivent être posés et ne pas être comblés avec des 
produits de sous-finition ou d’autres matériaux, et aucun revêtement 
de sol ne doit être posé dessus. Les systèmes de recouvrement des 
joints de dilatation doivent être détaillés par l’architecte ou l’ingénieur 
et basés sur l’utilisation prévue et des considérations esthétiques.

Traitement des fissures de surface : Les fissures, rainures, dépressions, 
joints de contrôle ou autres joints non mobiles et autres irrégularités 
doivent être remplis ou lissés avec des produits de ragréage ou de sous-
finition à base de ciment Portland de haute qualité pour le remplissage 
ou le lissage, ou les deux. Certaines fissures devront peut-être être 
repérées et comblées. Le produit de ragréage ou de sous-finition doit 
être résistant à l’humidité, à la moisissure et aux alcalis. En outre, il 
doit avoir une résistance à la compression d’au moins 3 000 lb/po² 
après 28 jours, selon la méthode d’essai ASTM C109 ou ASTM C472, 
selon celle qui est appropriée. Pour plus de détails, reportez-vous 
aux  instructions du fabricant de ces matériaux de préparation du 
plancher brut.

Auto-nivellement et ragréage  : Pour les planchers bruts en béton, 
utilisez uniquement du ciment  Portland de haute qualité ou des 
matériaux synthétiques à base de gypse (résistance à la compression 
minimale de 3 000 lb/po² selon ASTM C109) et laissez sécher selon les 
instructions du fabricant. Les composés autonivelants peuvent avoir 
une teneur en humidité très élevée, nécessitant ainsi des temps de 
cure plus longs. 
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Conditions générales (suite) 
Remarque : L’ajout de latex aux niveleurs rendra normalement le sol 
NON POREUX. Testez la porosité et suivez les recommandations 
relatives aux adhésifs non poreux, si nécessaire. Suivez les instructions 
du fabricant et n’arrosez pas trop les composés de ragréage et de 
nivellement. L’installateur est responsable du respect des temps de 
cure, de la teneur en humidité, de la liaison adhésive et de l’intégrité 
structurelle de tout produit de nivellement ou de ragréage utilisé.

AVERTISSEMENT : Ne pas recouvrir légèrement les surfaces en béton 
fortement polies ou lisses, avec truelle électrique. Une fine pellicule 
ou un résidu de ragréage de sol n’adhérera pas suffisamment à un 
plancher brut lisse et peut devenir un enduit antiadhésif, provoquant 
le détachement des carreaux à l’interface entre le plancher brut et 
le matériau de ragréage. En outre, cela peut constituer une dépense 
supplémentaire inutile.

Béton neuf
Les nouveaux planchers bruts en béton contiennent un pourcentage 
élevé d’humidité résiduelle. Accordez au moins 90 jours pour la cure 
du béton neuf, y compris des chapes légères et en gypse, avant 
d’effectuer des tests d’humidité. Au lieu d’une cure à l’humidité, 
des produits de cure sont très souvent appliqués sur les dalles de 
béton pour retarder la fuite de l’eau pendant le processus de cure 
initial. Les composés laissés sur la dalle peuvent retarder la fuite de 
l’eau libre pendant le processus de séchage et éventuellement se 
décomposer avec le temps après l’installation du revêtement de sol, 
ayant ainsi une incidence sur l’intégrité de l’adhérence. Les adhésifs 
à base de solvant n’adhéreront pas et les adhésifs à base d’eau ne 
prendront pas et la cure ne se fera pas correctement. Remarque  : 
en cas de défaut d’adhésion, la responsabilité des garanties et des 
garanties de performance incombe au fabricant du composé et non 
à Metroflor Corporation.

Vieux Béton 
Les planchers bruts en béton anciens ou existants peuvent présenter 
plus de risques que le béton neuf, nécessitant donc une attention 
particulière. Enlever le revêtement de sol existant, toute trace d’anciens 
adhésifs, de peinture ou d’autres contaminants en grattant, ponçant, 
meulant, grenaillant ou scarifiant le soubassement. L’utilisation de 
solvants ou de dissolvants d’adhésifs dans le processus de réduction 
ou d’élimination des adhésifs existants ou anciens est interdite et 
peut annuler la garantie Metroflor LVT.

AVERTISSEMENT : AMIANTE ET SILICE – Reportez-vous au document 
actuel du Resilient Floor Covering Institute (RFCI) « Recommended 
Work Practices for Removal of Existing Resilient Floor Coverings » 
(en anglais, pratiques de travail recommandées pour l’enlèvement 
des revêtements de sol souples existants) pour obtenir des conseils.

Béton à la truelle électrique
Les surfaces en béton à la truelle électrique peuvent être très glissantes, 
relativement non absorbantes et peuvent produire de la laitance en 
surface. Ces conditions peuvent avoir un effet négatif sur la capacité 
d’adhérence des matériaux de préparation du support et des adhésifs 
pour revêtements de sol. C’est pourquoi une préparation mécanique 
(telle que le grenaillage ou la scarification) est recommandée. Effectuez 
toujours des tests d’adhérence pour déterminer l’adéquation.

Béton léger : La densité minimale du béton léger doit être supérieure 
à  90  lb/pi³, avec une résistance à la compression minimale de 
2  500  lb/po² ou plus. Effectuez uniquement des tests d’humidité 
relative (HR) in situ en stricte conformité avec la dernière édition de 
la norme ASTM F2170. Les soubassements existants en béton léger 
ou en gypse devront peut-être être apprêtés avant l’installation du 
revêtement de sol. Contactez le fabricant de la préparation du plancher 
brut pour obtenir des recommandations et effectuez toujours un test 
d’adhérence avant de continuer. Vous pouvez également contacter 
le service client Metroflor LVT pour obtenir de l’aide en appelant le 
(855) 400-7732, du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00. HNC.

Chauffage par rayonnement à partir du plancher : Les systèmes de 
chauffage par rayonnement doivent être installés ½ po sous la surface 
de la dalle de béton et doivent fonctionner au moins 2 semaines avant 
l’installation du revêtement de sol Metroflor LVT. Réglez la température 
du système de chauffage par rayonnement sur 68  °F 48  heures 
avant, à tout moment pendant et 72 heures après l’installation. La 
température du plancher chauffant par rayonnement peut être 
augmentée progressivement 72  heures après l’installation, mais la 
température de surface ne doit jamais dépasser 85  °F. Contactez 
le fabricant de votre système de chauffage par rayonnement pour 
obtenir des recommandations supplémentaires.

Atténuation de l’humidité
Les planchers bruts en béton qui dépassent la valeur d’humidité 
maximale selon l’adhésif Prevail spécifié doivent être mis en conformité 
avant l’installation du revêtement de sol  Metroflor  LVT (voir la 
section « Adhésifs Prevail », à partir de la page 8, pour les tolérances 
d’humidité). Metroflor Corporation n’approuve ni ne garantit aucun 
produit spécifique en raison des complexités associées aux émissions 
de vapeur d’eau du béton et au mouvement des sels solubles dans les 
planchers bruts en béton. Metroflor Corporation recommande d’utiliser 
des produits qui répondent aux critères répertoriés dans la norme 
ASTM F3010 (Pratique standard pour les systèmes d’atténuation de 
l’humidité à base de résine bicomposant à utiliser sous des revêtements 
de sol souples). Reportez-vous aux matériaux de préparation du 
plancher brut recommandés dans la section « Préparation du plancher 
brut » de ce document.

PLANCHERS BRUTS EN BOIS
Conditions générales
Metroflor LVT est recommandé pour une utilisation sur les planchers 
bruts en bois suspendus. Les planchers bruts en bois doivent avoir 
une construction standard à double couche avec une épaisseur 
totale minimale d’au moins 1 po (25 mm). Comme couche de finition, 
utilisez du contreplaqué de « qualité sous-finition » d’au moins ¼ po 
(6 mm) d’épaisseur, classé APA, avec une face entièrement poncée, 
ou un autre panneau de sous-finition approprié et garanti pour l’usage 
prévu. Suivez les instructions du fabricant. Les planchers bruts en 
bois doivent être robustes, sains et plats sur 3/16 po dans un rayon de 
10 pieds et ne doivent pas être inclinés de plus de 1 po par 6 pieds dans 
n’importe quelle direction, avec un minimum de 18 po (45 cm) de lame 
d’air bien ventilée en dessous. Les galeries techniques doivent être 
isolées et protégées par un pare-vapeur. N’installez pas de revêtement 
de sol Metroflor LVT sur un plancher brut de type traverse ou sur du 
contreplaqué qui est en contact direct avec une dalle de béton. Tous 
les soubassements en bois doivent répondre aux exigences du code 
du bâtiment national et local. 
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Conditions générales (suite) 
Testez les planchers bruts et les panneaux de sous-finition en bois 
à l’aide d’un humidimètre à bois approprié. La teneur en humidité 
maximale est de 14  % et les valeurs entre le plancher bruts et les 
panneaux de sous-finition doivent être inférieures à 3  % avant 
l’installation des panneaux de sous-finition.

PANNEAUX DE SOUS-FINITION :

Les sous-finitions pour revêtements de sol souples doivent répondre 
aux caractéristiques suivantes :

 • Structurellement solides

 • Spécialement conçues et garanties pour les revêtements de 
sol souples

 • Un minimum de ¼ po (6 mm) d’épaisseur

 • D’une surface lisse, de manière à empêcher la transparence

 • Capables de résister aux indentations

 • Exemptes de toute substance susceptible de tacher le 
revêtement de sol

Contreplaqué  : Utilisez uniquement du contreplaqué de qualité 
de sous-finition de qualité  APA (American Plywood Association), 
avec une qualité minimale de « BB » ou de « CC » et une épaisseur 
minimale de ¼ po. Prévoyez un jeu de dilatation entre les joints d’about 
du contreplaqué de 1/32 po à 1/16 po, ou suivez les instructions du 
fabricant. Lors de l’installation de la sous-finition, décalez les joints 
transversaux de 4 pi sur un panneau de 8 pi (minimum 16 po), aboutez 
légèrement les panneaux et placez les fixations au ras ou légèrement 
en dessous du niveau de la sous-finition. Remplissez les joints de la 
sous-finition, les trous de clous et toutes les indentations avec un 
ragréage de sol de type ciment Portland approuvé, laissez le temps 
de séchage recommandé et poncez le ragréage jusqu’à ce qu’il soit 
lisse. Sinon, utilisez une sous-finition de contreplaqué en peuplier, 
en bouleau et en épicéa certifiée par le fabricant, avec une face 
entièrement poncée et une colle extérieure. Toute poussière doit être 
COMPLÈTEMENT éliminée pour garantir une forte adhérence. Passez 
l’aspirateur ou balayez soigneusement, puis appliquez l’adhésif.

Contreplaqué Lauan : Utilisez uniquement la qualité extérieure Lauan 
de type  1  «  BB  » ou «  CC  » pour la sous-finition. L’utilisation de 
contreplaqué  Lauan de moindre qualité est inacceptable et peut 
causer de graves problèmes lorsqu’il est utilisé comme sous-finition, 
notamment les suivants : décoloration, indentation, perte d’adhérence 
et délaminage.

REMARQUE : L’utilisation de contreplaqué Lauan et d’autres sous-
finitions en bois extrêmement poreuses réduira le temps ouvert et 
le temps d’emploi des adhésifs. Il est préférable d’appliquer une 
couche de scellement à base d’acrylique sur tout soubassement 
poreux avant d’installer Metroflor LVT. Une certification du fabricant 
de qualité Lauan doit accompagner toute réclamation impliquant 
l’utilisation d’une sous-finition Lauan.

Soubassements non approuvés
Retirez les sols répertoriés ci-dessous et reportez-vous à la sous-
section «  Conditions générales  » appropriée sous les sections 
« planchers bruts en béton » et « Planchers bruts en bois » (pages 4 
à  6). Pour les sols collés, retirez l’ancien adhésif avant d’installer 
Metroflor LVT. Encapsulez les résidus d’adhésif et de cutback. Tout 
problème lié à l’apparence ou à la performance associé à la sous-
finition relève de la responsabilité de l’entrepreneur en revêtement de 
sol et/ou du fabricant de la sous-finition.

SOUBASSEMENTS NON APPROUVÉS

REMARQUE  : Diverses agences gouvernementales fédérales, 
étatiques et locales ont des réglementations régissant l’élimination 
des matériaux contenant de l’amiante sur place. Si vous envisagez 
d’enlever une structure de revêtement de sol souple contenant 
(ou présumée contenir) de l’amiante, vous devez examiner et 
respecter toutes les réglementations en vigueur. Vous ne devez 
pas poncer, balayer à sec, gratter à sec, percer, scier, décaper 
avec projection de billes, ni buriner ou pulvériser mécaniquement 
un revêtement de sol souple, un support, un revêtement de feutre, 
un adhésif d’asphalte « cut-back » ou tout autre adhésif existant. 
Ces produits peuvent contenir des fibres d’amiante et/ou de la 
silice cristalline. Évitez de créer de la poussière. L’inhalation de ces 
poussières présente un risque de cancer et des voies respiratoires. 
Le fait de fumer chez les personnes exposées aux fibres d’amiante 
augmente considérablement le risque de lésions corporelles. 
À moins d’être absolument certain que le produit est un matériau 
ne contenant pas d’amiante, vous devez présumer qu’il contient 
de l’amiante. Les réglementations peuvent exiger que le matériau 
soit testé pour déterminer la teneur en amiante. Les pratiques de 
travail recommandées du RFCI pour l’enlèvement des revêtements 
de sol souples sont un ensemble défini d’instructions adressées à 
la tâche d’enlèvement de toutes les structures de revêtements de 
sol souples. Pour plus d’informations, visitez le site web du Resilient 
Floor Covering Institute à l’adresse www.rfci.com.

AUTRES PLANCHERS BRUTS
Conditions générales
Il est toujours recommandé de retirer le revêtement de sol existant 
et de recommencer avec la base d’origine. Étant donné que dans 
certaines situations cela n’est pas possible, les matériaux de 
revêtement de sol existants tels que le terrazzo, le marbre, les carreaux 
de céramique ou les carreaux de grès cérame peuvent constituer un 
soubassement approprié pour le Metroflor LVT s’ils sont correctement 
préparés. Remarque  : Une attention particulière doit être portée 
à la préparation de ces soubassements. Consultez le fournisseur 
de matériaux de  préparation de soubassement pour connaître les 
sélections de matériaux appropriées, les exigences d’application et les 
informations sur la garantie.

 • Carreau d’asphalte

 • Moquette/thibaude

 •  Planches d’appui pour 
carreaux de ciment

 • Panneaux d’aggloméré

 • Feuille de vinyle rembourrée

 • Planchers flottants

 • Plaque à carreler en fibre de 
verre

 • Panneaux durs

 • Bois dur

 • Bois dur - Composite

 • Bois dur sur béton

 • Masonite

 • OSB

 • Parquet

 • Panneau de particules

 • Contreplaqué - Flamme - 
Retardateur

 • Contreplaqué - Nouailleux

 •  Contreplaqué - Traité avec 
un conservateur/Traité

 • Carreau de caoutchouc

 • Carreau autocollant

 • Soubassements assises

 • Latte de bois
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Conditions générales (suite) 
La responsabilité de l’évaluation, de la détermination et de la 
sélection du matériau de préparation du soubassement, ainsi que de 
l’application et des performances du produit, incombe à l’applicateur 
et au fournisseur du matériau de préparation.

Planchers bruts en terrazzo et en pierre : Ces matériaux sont poreux 
et laissent passer l’humidité. Par conséquent, le plancher brut doit être 
testé pour l’humidité et le pH, comme indiqué dans la sous-section 
« Humidité et alcalinité » sous « Planchers bruts en béton » (page 5). Si 
l’humidité et le pH ne respectent pas les tolérances de l’adhésif Prevail 
approprié (voir le tableau à la page 8), une atténuation de l’humidité 
est nécessaire. Tout carreau desserré ou endommagé doit être réparé 
ou enlevé. Nettoyez soigneusement la surface pour éliminer tous les 
anciens mastics, vernis, huiles, graisses, cires ou finitions. Renforcez 
les surfaces lisses ou vitrées pour fournir une touche mécanique aux 
composés autonivelants ou aux matériaux de préparation. Suivez les 
recommandations du fabricant pour ces matériaux de préparation.

Sols souples existants  : Lorsqu’il est correctement préparé, 
Metroflor LVT de Metroflor peut être installé sur une seule couche 
de revêtement de sol souple existant, sur des soubassements au 
niveau du sol et suspendus sans humidité (jamais sous le niveau du 
sol). Ne l’installez jamais sur un revêtement de sol existant en vinyle 
rembourré, en caoutchouc ou antidérapant. Le matériau existant 
doit être entièrement et fermement lié à un plancher brut ou une 
sous-finition approuvé. Tous les cirages, cires, finis pour sols et 
contaminants doivent être correctement décapés. Les zones indentées 
ou endommagées doivent être remplacées ou réparées. Utilisez le 

ragréage, la réparation ou les niveleurs. 

Niveleurs  : Utilisez des niveleurs sur des produits en feuilles dont les 
textures pourraient être transparentes par l’intermédiaire du revêtement 
de sol Metroflor. LVT. Les composés autonivelants doivent bénéficier 
d’une cure complète selon les instructions du fabricant avant d’installer 
le revêtement de sol Metroflor LVT. L’entrepreneur en revêtement de 
sol est entièrement responsable des problèmes liés à l’humidité et au 
niveleur. Remarque : L’utilisation de niveleurs sur des produits en feuilles 
ne créera pas de plancher brut poreux.

Soubassements métalliques  : Les revêtements de sol  Metroflor LVT 
peuvent être installés directement sur des soubassements en acier, en 
acier inoxydable, en aluminium et en plomb à l’aide de l’adhésif Prevail 
approprié. Ces types de soubassements doivent être nettoyés et séchés 
en profondeur, et exempts de poussière, de saleté, de cire, de peinture, 
de graisse ou de tout autre contaminant pouvant gêner l’adhérence. La 
surface peut nécessiter un nettoyage avec des essences minérales pour 
éliminer l’huile ou la graisse avant d’abraser ou de poncer légèrement la 
surface pour obtenir une adhérence satisfaisante. Un test d’adhérence 
doit être réalisé avant l’installation. Les soubassements métalliques 
nécessitent une méthode d’application non poreuse. En raison de la 
souplesse du plomb, il est recommandé de le recouvrir d’une sous-
finition à base de ciment d’au moins 1/8 po. Bien que cela ne soit pas 
une exigence pour les applications minces de plomb, il faut comprendre 
que le plomb s’indentera assez facilement. Un test d’adhérence doit être 
réalisé avant l’installation. Contactez le service client de Metroflor LVT 
pour plus de détails.

Sols coulés en polymère  : Ces types de sols sont généralement des 
peintures ou des revêtements époxy bicomposant à base de résine. Il est 
très difficile de savoir s’ils adhèrent bien au soubassement et s’ils sont 
sujets à des problèmes d’humidité excessive. Ainsi, il est recommandé de 
retirer les sols coulés en polymère afin d’éviter des problèmes potentiels.

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES
Chaleur radiante : Les systèmes de chauffage par rayonnement doivent 
être installés ½  po sous la surface de la dalle de béton et doivent 
fonctionner au moins 2 semaines avant l’installation du revêtement de 
sol Metroflor LVT. Réglez la température du système de chauffage par 
rayonnement sur 68  °F 48  heures avant, à tout moment pendant et 
72 heures après l’installation. La température du plancher chauffant par 
rayonnement peut être augmentée progressivement 72 heures après 
l’installation, mais la température de surface ne doit jamais dépasser 
85 °F. Remarque : Pour de meilleures performances, il est recommandé 
d’utiliser l’adhésif époxyde bicomposant Prevail 4000 sur les sols à 
chauffage par rayonnement.

Enlèvement des revêtements de sol souples existants – Désamiantage : 
Metroflor recommande de suivre les directives du Resilient  Floor 
Covering Institute pour l’enlèvement des carreaux et du mastic existants. 
Les revêtements de sol souples et les adhésifs existants doivent être 
retirés mécaniquement. L’utilisation de solvants ou de dissolvants 
d’adhésifs est strictement interdite. Tout résidu de dissolvant de mastic, 
y compris les produits à base de soja ou d’agrumes, peut attaquer au 
nouvel adhésif et le décomposer, entraînant le détachement des carreaux 
du plancher brut. Les garanties des revêtements de sol ne couvrent 
pas les cas où les solvants ou les dissolvants d’adhésifs causent des 
dommages au revêtement de sol ou une défaillance de l’installation.

Produit de cure, d’étanchéité, de durcissement ou de démoulage du 
béton : Metroflor Corporation recommande la cure à l’humidité du béton 
pendant sept jours, si possible. Cela évitera d’avoir à utiliser des produits 
de cure, d’étanchéité, de durcissement ou de démoulage. Les produits de 
cure laissent un film qui peut interférer avec l’adhérence des revêtements 
de sol et leur utilisation doit donc être évitée. Certains contiennent de la 
cire, du savon, des huiles ou des silicones et doivent être retirés avant 
l’installation d’un revêtement de sol souple. Éliminez mécaniquement les 
produits à l’aide d’une meuleuse à béton ou à terrazzo, ou par grenaillage. 
Certains matériaux sont présentés comme étant «  dissipatifs  », mais 
ne doivent pas être tenus pour acquis. Effectuez toujours des tests 
d’adhérence pour déterminer la nécessité de le retirer (voir la section 
« Test de fixation par collage », directement ci-dessous).

TEST DE FIXATION PAR COLLAGE
Utilisez le test suivant pour déterminer si un plancher brut est compatible 
avec les adhésifs Prevail, ou pour déterminer si la méthode d’application 
de l’adhésif poreux ou non poreux est requise : À l’aide du revêtement 
de sol et de l’adhésif adaptés au plancher brut, installez une section 
de 3 pi x 3 pi en suivant les procédures d’installation recommandées. 
Collez les bords avec du ruban adhésif pour éviter que l’adhésif ne 
sèche prématurément. Sélectionnez les zones à faible trafic, comme 
celles situées à côté des murs ou des colonnes. La colle doit être sèche 
et le revêtement de sol doit être difficile à enlever après 48  heures. 
Remarque : l’adhésif est sec à ce stade, mais la cure n’est pas terminée. 
La cure complète et l’adhérence maximale ne se produiront pas avant 
6 à 8 jours. Sur les grandes installations, les tests doivent être effectués 
tous les 50 pieds linéaires.
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ADHÉSIFS PREVAIL

Informations générales : 
Metroflor propose quatre options d’adhésifs à utiliser avec les 
revêtements de sol  Metroflor  LVT. Les zones d’utilisation et les 
conditions du plancher brut déterminent l’adhésif Prevail approprié. 
Pour les zones soumises à des charges ponctuelles élevées, des charges 
roulantes, des déversements topiques, une chaleur rayonnante ou une 
lumière directe du soleil, utilisez uniquement l’époxy bicomposant 
Prevail 4000. Sélectionnez et utilisez la truelle appropriée selon le 
tableau ci-dessous. Utilisez toujours des truelles neuves pour assurer 
une couverture adhésive adéquate.

 
Important  : Seuls les adhésifs  Prevail sont approuvés et garantis 
pour une utilisation avec les carreaux et les lames  Metroflor LVT 
de Metroflor Corporation. Les problèmes d’adhérence résultant de 
l’utilisation d’adhésifs non recommandés ne sont pas garantis. Toutes 
les garanties relatives à l’adéquation et à la performance de tout 
produit non recommandé par Metroflor Corporation appartiennent 
au fabricant de matériau ou à l’entrepreneur d’installation et NON 
à Metroflor Corporation. L’état du plancher brut et les problèmes 
d’adhérence résultant de l’utilisation d’adhésifs, de produit d’isolation, 
de niveleurs, de ragréage, de béton, de produits à base de gypse et 
d’autres articles non recommandés, inappropriés ou mal préparés, 
relèvent de la seule responsabilité de l’entrepreneur en revêtement 
de sol et/ou du fabricant du produit de plancher brut en question.

ADHÉSIF À PRISE DURE PREVAIL 3500
Prevail 3500 est un adhésif acrylique 
à prise dure sans solvant conçu pour 
installer de manière permanente des 
carreaux et des lames de sol en vinyle 
de luxe homogènes et hétérogènes 
indéformables. Il est également 
formulé pour offrir une adhérence 
exceptionnelle lors de l’installation sur 
des surfaces poreuses et non poreuses 
sans humidité. Il peut être utilisé sur 
tous les niveaux de béton y compris 
au niveau, au-dessus ou au-dessous du 
niveau du sol, en l’absence d’humidité, 
ainsi que sur les planchers de bois 
suspendus approuvés (APA).

APPLICATION ET INSTALLATION

Le site d’installation doit être acclimaté avec le système  CVC en 
fonctionnement. La température du sol et de la pièce, ainsi que celle 
des matériaux de revêtement de sol et de l’adhésif, doivent être 
maintenues entre 65 ˚F et 85 ˚F, et l’humidité relative (HR) ambiante 
doit être maintenue entre 35 % et 85 % pendant 48 heures avant, 
pendant et en continu après les tests et l’installation. Étalez l’adhésif 
uniformément avec la truelle recommandée, comme indiqué ci-
dessous. Placez le revêtement de sol sur l’adhésif une fois que celui-ci 
a atteint le temps de séchage approprié. Le temps nécessaire à la 
pose du revêtement de sol varie en fonction de la température et de 
l’humidité. Plus la température est élevée et plus l’humidité est faible, 
plus la colle durcira rapidement.

Soubassements poreux  : Truelle à dents carrées de 
1/16 po x 1/16 po x 1/16 po = 125-150 pieds carrés/gallon.

Sur des soubassements absorbants, les revêtements de sol en lames et 
carreaux de vinyle peuvent être installés lorsque l’adhésif est humide ou 
lorsqu’il devient sec au toucher, avec peu ou pas de transfert au doigt. 
Cela peut nécessiter environ 5 à 10 minutes de temps de séchage à la 
température et à l’humidité d’installation suggérées. En cas d’installation 
dans un adhésif humide, travaillez sur le matériau pour empêcher les 
carreaux ou les lames de bouger, le déplacement de l’adhésif et l’adhésif 
de suinter à la surface du matériau. Dès que le revêtement de sol est en 
place, passez le rouleau à 3 sections de 1 000 lb dans les deux sens en 
assurant un contact complet avec l’adhésif. 

Soubassements non poreux  : Truelle à dents en V de 
1/16 po x 1/16 po x 1/16 po = 165-200 pieds carrés/gallon.

Sur des soubassements non absorbants, installer les lames et carreaux 
en vinyle sur l’adhésif à mesure qu’il devient sec au toucher, sans ou 
avec peu de transfert sur les doigts. Cela peut nécessiter environ 45 à 
55  minutes de temps de séchage à la température et à l’humidité 
d’installation suggérées. N’installez pas de revêtement de sol sur un 
adhésif humide. Dès que le revêtement de sol est en place, passez 
le rouleau à 3 sections de 1 000 lb dans les deux sens en assurant un 
contact complet avec l’adhésif.

NETTOYAGE : Retirez l’adhésif humide avec un chiffon propre imbibé 
d’eau savonneuse. Retirez l’adhésif sec avec un chiffon propre et non 
pelucheux imbibé d’essences minérales. Ne laissez pas des quantités 
excessives d’eau savonneuse ou de solvant reposer sur le vinyle ou 
pénétrer dans les joints du revêtement de sol. N’APPLIQUEZ JAMAIS 
DE SOLVANT DIRECTEMENT SUR LE REVÊTEMENT DE SOL.

Produit PREVAIL PR-3500 PR-4000 PR-6000

Type de produit Prise dure Époxy 
bicomposant

Adhésif 
sensible à la 
pression

Utilisation LVT LVT LVT

Tolérance au pH 7 - 10 7 - 10 7 - 10

ASTM F2170 - 
Limites HR 85 % 85 % 90 %

ASTM F1869 - MVER 6 lb 6 lb 8 lb

Taux de couverture 
et truelle (poreux)

Truelle à dents 
carrées 125-150 
pi.ca./gallon – 
1/16 po1/16 po x 
1/16 po

Truelle à dents 
carrées 165-200 
pi.ca./gallon – 
1/16 po1/16 po x 
1/16 po

Truelle à dents 
carrées 160-180 
pi.ca./gallon – 
1/16 po1/16 po x 
1/16 po

Taux de couverture 
et truelle (non 
poreux)

Truelle à dents 
en V 165-200 
pi.ca./gallon – 
1/16 po1/16 po x 
1/16 po

Truelle à dents 
en U 225-250 
pi.ca./gallon – 
1/32 po1/16 po x 
1/32 po

Truelle à dents 
en U 220-260 
pi.ca./gallon – 
1/16 po1/32 po x 
1/32 po

Durée de conservation 
(dans des contenants 
non ouverts et 
correctement stockés)

1 an 1 an 2 ans

LEED Oui Oui Oui

Certifié Floorscore Oui Oui Oui
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APRÈS L’INSTALLATION : Limitez le passage pendant 24 heures et 
le déplacement des charges roulantes lourdes et des objets lourds 
pendant 48 heures, afin de permettre la cure correcte de l’adhésif. Un 
passage prématuré peut entraîner un échec de l’installation.

Truelles recommandées  : Pour les revêtements de sol à envers 
lisse ou légèrement texturé, utiliser une truelle à dents en U de 
1/32 po x 1/16 po x 1/32 po. Pour les revêtement de sol à envers texturé, 
utiliser une truelle à dents en V de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po. Il faut prendre 
en compte l’état du soubassement et le verso du matériau. Utilisez la 
plus petite quantité d’adhésif possible pour obtenir un transfert complet 
sur le verso sans que l’adhésif coule à la surface du matériau. Effectuez 
un simple test d’adhérence pour déterminer cette quantité.

Lors de l’installation de lames et de carreaux de vinyle, placez-les sur 
l’adhésif pendant qu’il est mouillé. La vie en pot de l’adhésif est de 30 à 
45 minutes, donc retirez immédiatement le matériau du récipient une 
fois bien mélangé. Des températures élevées réduiront la vie en pot. Le 
temps d’emploi de l’adhésif est d’environ 50 à 60 minutes. Une perte 
d’adhérence peut survenir si le revêtement de sol n’est pas installé 
pendant le temps d’emploi de l’adhésif. Dès que l’installation terminée, 
roulez l’installation dans les deux sens avec un rouleau à 3 sections de 
100 lb. Ensuite, avant que l’adhésif durcisse, entre 1 et 2 heures selon 
les conditions ambiantes de la pièce, roulez à nouveau l’installation 
dans les deux sens avec un rouleau à 3 sections de 100 lb.

NETTOYAGE : Avant la fin de la cure, retirez l’excédent d’adhésif avec 
de l’isopropanol ou des essences minérales appliqué(es) sur un chiffon 
propre et non pelucheux. Ne laissez pas les solvants se déposer sur le 
revêtement de sol ou pénétrer dans les joints. N’APPLIQUEZ JAMAIS 
DE SOLVANT DIRECTEMENT SUR LE REVÊTEMENT DE SOL.

APRÈS L’INSTALLATION : Limitez le passage pendant 24 heures et 
le déplacement des charges roulantes lourdes et des objets lourds 
pendant 48 heures, afin de permettre la cure correcte de l’adhésif.  
Un passage prématuré peut entraîner un échec de l’installation.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES : (70 °F, HR 50 %) : Temps ouvert : 
0 minute. Temps d’emploi : 50 à 60 minutes à température et humidité 
standard.

TOLÉRANCE MAXIMALE À L’HUMIDITÉ  : ASTM  F2170  : 85  % 
d’humidité relative ou moins ASTM F1869 : 6 livres ou moins MVER.

STOCKAGE : Protégez du gel. 

DURÉE DE CONSERVATION  : 1  an dans un contenant non ouvert 
lorsqu’il est stocké dans des conditions standard.

PREVAIL 4000 BICOMPOSANT 
ADHÉSIF ÉPOXYDE
Prevail  4000 est un système adhésif époxyde bicomposant haute 
performance, sans solvant, à  faible teneur en COV, recommandé pour 
l’installation de feuilles de  vinyle, 
de carreaux et de lames de vinyle 
de luxe, de revêtements de sol en 
feuilles de caoutchouc, de carreaux 
de caoutchouc, de plans de marches 
en caoutchouc et de  carrelage 
d’agglomérés (carreau de composite 
de vinyle). Prevail 4000 est idéal pour 
une utilisation dans les établissements 
de santé et les installations 
commerciales dans lesquels des 
appareils lourds ou des charges roulantes seront utilisés.

APPLICATION ET INSTALLATION

Le site d’installation et les matériaux doivent être acclimatés avec le 
système CVC en fonctionnement. La température du sol et de la pièce, 
ainsi que celle des matériaux de revêtement de sol et de l’adhésif, 
doivent être maintenues entre 65 ˚F et 85 ˚F, et l’humidité relative (HR) 
ambiante doit être maintenue entre 35 % et 55 % pendant 48 heures 
avant, pendant et en permanence après les tests et l’installation. 
Mélangez l’intégralité du composant B dans le récipient du composant A 
à l’aide d’un mélangeur à basse vitesse et d’une palette pendant 
3 à 5 minutes jusqu’à ce que la couleur soit uniforme, sans traînées. 
La cure de l’adhésif ne fonctionnera pas s’il n’est pas soigneusement 
mélangé. Après le mélange, appliquez immédiatement l’adhésif sur le 
soubassement et ne laissez pas le produit mélangé reposer dans le 
récipient. Lavez tous les outils avec de l’isopropanol ou des essences 
minérales immédiatement après le mélange. Le choix de la truelle 
dépend de l’état du soubassement et du verso du matériau (voir  
ci-dessous). Étalez l’adhésif uniformément avec une truelle appropriée 
et placez le revêtement de sol immédiatement sur l’adhésif humide, 
tout en travaillant sur le matériau du revêtement de sol. Dans des 
conditions normales de température et d’humidité (70 °F, HR 50 %), 
le temps d’emploi de l’adhésif sera de 50 à 60 minutes. Vérifiez que 
l’adhésif se transfère totalement au verso du revêtement de sol. Le 
temps nécessaire à la pose du revêtement de sol varie en fonction de 
la température et de l’humidité. Plus la température est élevée et plus 
l’humidité est faible, plus la colle durcira rapidement. Après avoir placé 
le revêtement de sol en feuilles sur l’adhésif et avant de rouler avec le 
rouleau à 3 sections de 100 lb, une planche à tasser doit être utilisée 
pour expulser les bulles d’air qui pourraient être piégées. Le rouleau 
seul peut ne pas suffire à éliminer les bulles d’air emprisonnées à cause 
des irrégularités du plancher brut ou de la prise de l’adhésif. Une fois 
en place, passez immédiatement le rouleau à 3 sections d’au moins 
100 lb sur le revêtement de sol dans les deux sens. Passez à nouveau le 
rouleau avant que l’adhésif ne durcisse, généralement en 1 à 2 heures. 

Évitez l’exposition directe au soleil ou à toute source de chaleur pendant 
l’installation pour empêcher que l’adhésif ne durcisse trop rapidement.

Truelles recommandées  : Pour les revêtements de sol à envers 
lisse ou légèrement texturé, utiliser une truelle à dents en U de 
1/32 po x 1/16 po x 1/32 po. Pour les revêtement de sol à envers texturé, 
utiliser une truelle à dents en V de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po. Il faut prendre 
en compte l’état du soubassement et le verso du matériau. Utilisez la 
plus petite quantité d’adhésif possible pour obtenir un transfert complet 
sur le verso sans que l’adhésif coule à la surface du matériau. Effectuez 
un simple test d’adhérence pour déterminer cette quantité.

Lors de l’installation de lames et de carreaux de vinyle, placez-les sur 
l’adhésif pendant qu’il est mouillé. La vie en pot de l’adhésif est de 30 à 
45 minutes, donc retirez immédiatement le matériau du récipient une 
fois bien mélangé. Des températures élevées réduiront la vie en pot. Le 
temps d’emploi de l’adhésif est d’environ 50 à 60 minutes. Une perte 
d’adhérence peut survenir si le revêtement de sol n’est pas installé 
pendant le temps d’emploi de l’adhésif. Dès que l’installation terminée, 
roulez l’installation dans les deux sens avec un rouleau à 3 sections de 
100 lb. Ensuite, avant que l’adhésif durcisse, entre 1 et 2 heures selon 
les conditions ambiantes de la pièce, roulez à nouveau l’installation 
dans les deux sens avec un rouleau à 3 sections de 100 lb.

NETTOYAGE : Avant la fin de la cure, retirez l’excédent d’adhésif avec 
de l’isopropanol ou des essences minérales appliqué(es) sur un chiffon 
propre et non pelucheux. Ne laissez pas les solvants se déposer sur le 
revêtement de sol ou pénétrer dans les joints. N’APPLIQUEZ JAMAIS 
DE SOLVANT DIRECTEMENT SUR LE REVÊTEMENT DE SOL.
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APRÈS L’INSTALLATION : Limitez le passage pendant 24 heures et 
le déplacement des charges roulantes lourdes et des objets lourds 
pendant 48 heures, afin de permettre la cure correcte de l’adhésif. Un 
passage prématuré peut entraîner un échec de l’installation.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES : (70 °F, HR 50 %) : Temps ouvert : 
0 minute. Temps d’emploi : 50 à 60 minutes à température et humidité 
standard.

TOLÉRANCE MAXIMALE À L’HUMIDITÉ  : ASTM  F2170  : 85  % 
d’humidité relative ou moins ASTM F1869 : 6 livres ou moins MVER.

STOCKAGE : Protégez du gel. 

DURÉE DE CONSERVATION  : 1  an dans un contenant non ouvert 
lorsqu’il est stocké dans des conditions standard.

PREVAIL 6000 ADHÉSIF VINYLE 
SENSIBLE À LA PRESSION
Prevail  6000 avec teneur en matières 
recyclées après consommation est conçu 
pour l’installation des carreaux et des lames 
en vinyle de luxe. Prevail  6000 peut être 
utilisé sur des substrats poreux et non 
poreux à l’aide des méthodes d’application 
appropriées permettant des installations 
sans problème sur des soubassements 
existants et bien préparés avec une limite 
d’humidité maximale de 90  %  HR et 
8 lb MVER.

APPLICATION ET INSTALLATION

Le site d’installation doit être acclimaté avec le système  CVC en 
fonctionnement. La température du sol et de la pièce, ainsi que celle 
des matériaux de revêtement de sol et de l’adhésif, doivent être 
maintenues entre 65˚F et 85˚F, et l’humidité relative (HR) ambiante 
doit être maintenue entre 35 % et 85 % pendant 48 heures avant, 
pendant et après les tests et l’installation. Étalez l’adhésif uniformément 
avec la truelle recommandée, comme indiqué ci-dessous. Placez le 
revêtement de sol sur l’adhésif une fois que celui-ci a atteint le temps 
de séchage approprié. Le temps nécessaire à la pose du revêtement 
de sol varie en fonction de la température et de l’humidité. Plus la 
température est élevée et plus l’humidité est faible, plus la colle durcira 
rapidement.

Soubassements poreux  : Truelle à dents carrées de 
1/16 po x 1/16 po x 1/16 po = 160-180 pieds carrés/gallon.

Installer les lames et carreaux en vinyle sur l’adhésif à mesure qu’il 
devient sec au toucher, sans transfert sur les doigts, pendant environ 
10 à 20 minutes de temps de séchage à la température et à l’humidité 
d’installation suggérées. Sur des soubassements absorbants (poreux), 
le revêtement de sol peut être installé sec au toucher ou encore 
humide une fois que l’adhésif commence à devenir transparent. Dès 
que le revêtement de sol est en place, passez le rouleau à 3 sections 
de 1 000 lb dans les deux sens en assurant un contact complet avec 
l’adhésif.

Soubassements non poreux  : Truelle à dents en U de 
1/32 po x 1/16 po x 1/32 po = 220-260 pieds carrés/gallon.

Installer les lames et carreaux en vinyle sur l’adhésif à mesure qu’il 
devient sec au toucher, sans transfert sur les doigts, pendant environ 

30 à 60 minutes de temps de séchage à la température et à l’humidité 
d’installation suggérées. N’installez pas de revêtement de sol sur un 
adhésif humide. Dès que le revêtement de sol est en place, passez 
le rouleau à 3 sections de 1 000 lb dans les deux sens en assurant un 
contact complet avec l’adhésif.

Prevail GDP : 
A)  Pour les installations PrevailMC  GDP, appliquer uniformément 
l’adhésif sur le soubassement à la truelle ou au rouleau en suivant les 
instructions appropriées indiquées ci-dessus pour les soubassements 
poreux et non poreux. Passez le rouleau à 3 sections de 1 000 lb après 
l’installation. 

B)  N’utilisez jamais de truelle pour appliquer de l’adhésif sur le 
GDP. Étalez uniformément l’adhésif au rouleau sur la sous-finition, 
uniquement à l’aide d’un rouleau à poils de 3/8 pouce (à remplacer si 
besoin). Avec cette méthode d’application, la couverture devrait être 
d’environ 350 à 400 pieds carrés/gallon. N’installez pas de revêtement 
de sol sur un adhésif humide. Commencez l’installation lorsque l’adhésif 
ne laisse plus de transfert sur les doigts. Passez immédiatement le 
rouleau à 3 sections de 100 lb dans les deux sens une fois l’installation 
terminée, en assurant un contact complet avec l’adhésif.

NETTOYAGE : Retirez l’adhésif humide avec un chiffon propre imbibé 
d’eau savonneuse. Retirez l’adhésif sec avec un chiffon propre et non 
pelucheux imbibé d’essences minérales. Ne laissez pas des quantités 
excessives d’eau savonneuse ou de solvant reposer sur le vinyle ou 
pénétrer dans les joints du revêtement de sol. N’APPLIQUEZ JAMAIS 
DE SOLVANT DIRECTEMENT SUR LE REVÊTEMENT DE SOL.

APRÈS L’INSTALLATION : Limitez le passage pendant 24 heures et 
le déplacement des charges roulantes lourdes et des objets lourds 
pendant 48 heures, afin de permettre la cure correcte de l’adhésif. Un 
passage prématuré peut entraîner un échec de l’installation.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  : (70  ˚F, HR  50  %) Temps de 
séchage (poreux) : Environ 10 à 20 minutes. Temps de séchage (non 
poreux) : Environ 30 à 60 minutes. Temps d’emploi : Jusqu’à 4 heures. 
Type de produit  : Peinture-émulsion acrylique. Taille du produit/
emballage : Seaux de 1 gallon et de 4 gallons.

TOLÉRANCE MAXIMALE À L’HUMIDITÉ :

ASTM F2170 : 90 % ou moins

ASTM F1869 : 8 lb ou moins 

pH : 7-10.

STOCKAGE : Protégez du gel. 

DURÉE DE CONSERVATION : 1 an dans un contenant non ouvert.
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INSTALLATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Avant de commencer l’installation, vérifiez que le matériau est du 
style, de la couleur, de la quantité et des numéros de série corrects, 
et assurez-vous que l’adhésif approprié a été sélectionné pour la zone 
d’utilisation (voir la section « Adhésifs Prevail »; commence à la page 8). 
Vérifiez également que toutes les exigences préalables à l’installation, 
telles que détaillées dans le reste de cette section, ont été remplies 
de manière satisfaisante. Le début de l’installation du revêtement de 
sol indique l’acceptation des conditions actuelles du plancher brut et 
l’entière responsabilité du travail terminé.

VÉRIFIEZ LES NUMÉROS DE SÉRIE ET LA DATE DE FABRICATION

Localisez le numéro de série sur l’extrémité courte de chaque carton et 
vérifiez que tout le matériel destiné à votre travail provient du même 
lot. Des variations mineures de teinte au sein d’un même numéro de 
série contribuent à l’aspect naturel de Metroflor LVT. Pour éviter des 
variations de teintes notables, n’installez pas de matériel provenant de 
différentes séries sur de grandes étendues.

Pour déterminer la date de fabrication, localisez le numéro de série 
sur l’extrémité courte du carton. Il s’agit d’un nombre à huit chiffres 
séparés par des signes décimales, en commençant par le jour à deux 
chiffres, puis le mois à deux chiffres et enfin l’année à quatre chiffres.

 • Acclimatez les carreaux (gardez les cartons à plat), l’adhésif, le 
chantier et le plancher brut dans un état stable entre 65 et 85 °F 
(18 et 29 °C) et 35 %-85 % HR pendant au moins 48 heures avant 
et après l’installation.

 • Confirmez que la quantité d’adhésif et de revêtement de sol 
Metroflor LVT est suffisante pour la zone à recouvrir. Vérifiez 
le matériau pour déceler les défauts visuels avant l’installation. 
L’installation du revêtement de sol reconnaît l’acceptation 
des matériaux.

 • Assurez-vous que toutes les surfaces à recouvrir sont 
complètement propres, sèches et lisses, et que toute la 
préparation nécessaire du plancher brut a été correctement 
réalisée et documentée.

 • Procédez à l’inspection de réception finale du soubassement.

 • Protégez les zones de travail adjacentes et les surfaces 
finies  contre les dommages qui pourraient survenir lors de 
l’installation du produit.

 • Afin d’éviter que d’autres corps de métier ne perturbent l’installation 
et la mise en place de l’adhésif, et d’éviter d’endommager le sol, 
Metroflor LVT doit être le dernier matériau installé.

Metroflor LVT est disponible en formats de lames, rectangulaires et 
de carreaux carrés. Posez les carreaux dans le même sens (en bloc ou 
en quinconce), en damier ou selon les spécifications de l’architecte. 
Les revêtements de sol en lames Metroflor LVT doivent avoir des 
joints d’extrémité décalés d’au moins 6 po et être installés de manière 
décalée, afin de créer une apparence aléatoire qui évite l’alignement 
des joints d’extrémité. Metroflor LVT peut être disposé de manière 

à être parallèle ou en diagonale par rapport à la pièce ou au mur 
principal. Les conditions suivantes doivent être prises en compte lors 
de la détermination de la manière dont Metroflor LVT sera installé :

Disposition  : La disposition doit être spécifiée par l’architecte, le 
concepteur ou l’utilisateur final (se référer aux dessins architecturaux).

 • Établissez des lignes centrales et déterminez le point de départ 
pour équilibrer l’installation en ayant des largeurs de carreaux 
égales sur les côtés opposés de la pièce. Cela peut être facilité 
en mesurant ou en posant à sec les carreaux et en marquant les 
lignes de référence.

 • Applications à prise humide (Prevail 3500 et Prevail 4000)  : 
La disposition de la pièce doit être aménagée de manière à ce 
que tous les revêtements de sol puissent être installés tout 
en travaillant à partir de carreaux fraîchement posés. Cela 
empêchera les carreaux de bouger, minimisera le déplacement de 
l’adhésif et empêchera l’adhésif humide de suinter et de pénétrer 
sur la surface des carreaux. Cela peut être accompli en traçant 
des lignes à la craie pour créer des zones de travail qui ne sont 
pas plus larges que la portée confortable d’un bras et qui sont 
des multiples de la largeur des carreaux ou des lames. Retirez 
périodiquement un carreau ou une lame pendant l’installation et 
vérifiez le transfert de l’adhésif sur le verso.

 • Lorsque tous les travaux préparatoires sont terminés de manière 
satisfaisante, y compris les carreaux coupés à sec (le cas échéant), 
procédez à l’installation. Inspectez chaque carreau pour détecter 
tout défaut visuel avant l’installation. L’installation du revêtement 
de sol implique l’acceptation des matériaux.

 • Protection des sols nouvellement installés  : Les revêtements 
de sol nouvellement installés doivent être protégés pendant 
que l’adhésif durcit, et également protégés des dommages 
causés par d’autres corps de métier. Une circulation piétonnière 
précoce, ainsi que des charges ponctuelles ou roulantes, peuvent 
provoquer un mouvement des carreaux, un déplacement de 
l’adhésif ou une rupture de l’adhérence entre l’adhésif et le 
carreau ou le soubassement.

Commencez toujours par un chantier propre. Tous les corps de métier 
doivent terminer avant l’installation de Metroflor  LVT. Inspectez 
soigneusement chaque lame ou carreau pour déceler tout défaut avant 
l’installation et n’installez pas de matériau endommagé. Assurez-vous 
de vérifier les numéros de série/dates de fabrication avant l’installation.

CARREAU SOUPLE METROFLOR 
LVT INSTALLATION
Tous les produits Metroflor  LVT 
comportent des flèches directionnelles 
au dos. Afin d’éviter toute variation de 
teinte, de couleur ou de brillant, tous 
les carreaux Metroflor LVT doivent être 
installés avec les flèches pointant dans la 
même direction. Les lames Metroflor LVT 
peuvent être installées de manière 
aléatoire (sans se soucier du sens de la 
flèche). Cela fera ressortir plus de variété 
dans l’apparence du sol installé.

Numéro de série/Date de fabrication 
29.10.2013  

JOUR.MOIS.ANNÉE
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ÉTAPE 1 : DONNEZ UNE FORME CARRÉE À LA PIÈCE 

Donnez une forme carrée à la disposition 
de la pièce, trouvez le centre d’une 
extrémité de la pièce. Localisez le même 
point sur l’autre mur d’extrémité. Tracez 
une ligne à la craie entre ces points pour 
marquer la ligne centrale sur le sol. Puis, 
mesurez le long de cette ligne médiane 
pour trouver le milieu de la pièce. Au 
centre, tracez une ligne à travers la 
pièce à angle droit précis par rapport à 
la première ligne. Cela peut être réalisé 
en utilisant la méthode du triangle 3-4-
5. En partant du point central, tracez une marque mesurant 4 pieds 
verticalement et 3 pieds horizontalement. Reliez les marques avec 
une ligne diagonale pour compléter le triangle. Si la ligne diagonale 
ne mesure pas exactement 5 pieds, alors les lignes centrales qui se 
croisent ne forment pas un véritable angle droit. (voir la figure 1)

CONSEIL : Des multiples de la méthode du triangle 3-4-5 peuvent 
être utilisés pour une plus grande précision dans les grandes pièces 
(par exemple 6-8-10, 9-12-15, etc.). 

ÉTAPE 2 : ÉQUILIBREZ LA PIÈCE
Mesurez ou posez à sec une rangée 
de carreaux de la ligne centrale au 
mur latéral pour déterminer la taille 
du premier et du dernier carreau. Si la 
bordure résultante est trop petite dans 
un sens ou dans l’autre, déplacez la 
rangée de carreaux sur une largeur de 
demi-carreaux et tracez une nouvelle 
ligne. Cela devient votre nouvelle ligne 
de départ. (voir la figure 2)

CONSEIL : Utilisez les dimensions de la 
pièce pour calculer la taille du premier 
carreau sans pose à sec.

ÉTAPE 3 : INSTALLEZ LES CARREAUX
Après avoir déterminé la disposition et la 
ligne centrale de fixation, étalez l’adhésif 
et installez le revêtement de sol comme 
indiqué ci-dessous en utilisant la méthode 
d’application sèche au toucher ou humide. 
(voir la figure 3)

Appliquez l’adhésif comme recommandé 
sur l’étiquette.

Applications sensibles à la pression 
(sèches au toucher) : Posez les carreaux 
à partir du centre de la pièce en pyramide 
tout en travaillant vers les murs comme 
le montre la figure 3. L’adhésif sec et collant permet de travailler sur le 
matériau sans compromettre l’installation.

Applications prise humide : La disposition de la pièce doit être aménagée 
de manière à ce que tous les revêtements de sol puissent être installés tout 
en travaillant à partir de carreaux fraîchement posés. Cela empêchera les 
carreaux de bouger, minimisera le déplacement de l’adhésif et empêchera 
l’adhésif humide de suinter et de pénétrer sur la surface des carreaux. Cela 
peut être réalisé en créant des zones de travail délimitées par des lignes 
à la craie parallèles. Créez des zones de travail qui ne sont pas plus larges 
que la portée confortable du bras de l’installateur et qui sont des multiples 
de la largeur des carreaux. Mesurez et tracez une ligne à la craie parallèle 
à la ligne de référence établie. Étalez de l’adhésif dans la zone de travail 
et commencez à installer les carreaux en utilisant la méthode rangée 
par rangée, comme indiqué dans la figure B sous « Installation de lames 
souples Metroflor LVT » (section suivante). 

CONSEIL  : N’appliquez pas plus de colle que ce qui peut être 
travaillé pendant le temps d’emploi recommandé. Suivez toujours les 
recommandations du fabricant de l’adhésif.

IMPORTANT : Tous les revêtements de sol Metroflor LVT doivent être 
passés sous un rouleau d’au moins 100 lb après l’installation. Utilisez un 
rouleau à bras dans les zones qui ne peuvent pas être atteintes avec 
un rouleau de 100 lb. 

INSTALLATION DE LAMES 
SOUPLES METROFLOR LVT
ÉTAPE 1 : DONNEZ UNE FORME CARRÉE À LA PIÈCE
Pour donner une forme carrée à la 
disposition de la pièce, trouvez le centre 
d’une extrémité de la pièce. Localisez le 
même point sur l’autre mur d’extrémité. 
Tracez une ligne à la craie entre ces 
points pour marquer la ligne centrale sur 
le sol. Puis, mesurez le long de cette ligne 
médiane pour trouver le milieu de la pièce. 
Au point central, tracez une ligne à travers 
la pièce à angle droit précis par rapport à 
la première ligne. Cela peut être effectué 
en utilisant la méthode du triangle  3-4-
5. En partant du point central, tracez une marque mesurant 4  pieds 
verticalement et 3 pieds horizontalement. Reliez les marques avec une 
ligne diagonale pour compléter le triangle. Si la ligne diagonale ne mesure 
pas exactement 5 pieds, alors les lignes centrales qui se croisent ne 
forment pas un véritable angle droit. (voir la figure A)

CONSEIL  : Pour les grandes pièces, des multiples des dimensions  
ci-dessus peuvent être utilisés pour obtenir une plus grande précision. 
(6-8-10, 9-12-15, etc.) 

ÉTAPE 2 : INSTALLEZ LES LAMES 
Après avoir tracé les lignes de craie de 
départ centrales, étalez l’adhésif  Prevail 
approprié sur les lignes centrales, en 
laissant des parties des lignes au centre 
et près de chaque mur découvertes. 
Commencez à poser les lames à partir de 
l’angle droit formé par les lignes médianes. 
Posez le matériau à partir du centre de 
la pièce, en direction des murs, comme 
indiqué. Il est impératif que la première 
rangée soit placée avec précision et 
exactitude contre la ligne de référence 
lors de l’installation. Assurez-vous que 
chaque lame affleure la ligne de craie et 
est bien serrée contre la lame adjacente. 
Les extrémités des lames doivent être 
parfaitement alignées. Disposez-les 
rangée par rangée ou en pyramide (voir 
figures B et C).

CONSEIL  : Portez une attention 
particulière aux bords des lames. Ne 
faites pas glisser les lames à travers 
l’adhésif lors de l’installation. 

IMPORTANT : Tous les revêtements de sol Metroflor LVT doivent être 
passés sous un rouleau d’au moins 100 lb après l’installation. Utilisez un 
rouleau à bras dans les zones qui ne peuvent pas être atteintes avec un 
rouleau de 100 lb.
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GLOSSAIRE

AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL : Plancher suspendu situé au-dessus 
de la surface du sol et généralement situé au-dessus d’un sous-sol, 
d’une galerie technique ou des étages supérieurs d’un bâtiment à 
plusieurs étages. Un revêtement de sol souple nécessite qu’un plancher 
suspendu se trouve au-dessus d’une lame d’air bien ventilée avec au 
moins 18 pouces entre le bas de l’élément structurel horizontal le plus 
bas et n’importe quel point du sol.

ABSORPTION  : Absorption; l’imprégnation de liquide dans les 
fibres d’une substance. Une absorption ou une réception par action 
moléculaire ou chimique, comme des gaz ou des liquides.

ACCLIMATATION : Action de permettre au matériau (de revêtement 
de sol) d’atteindre l’équilibre avec l’environnement dans lequel il 
fonctionnera. 

ACI : American Concrete Institute - une organisation professionnelle 
de l’industrie du béton. 

ADHÉRENCE  : Propriété qui fait que deux matériaux différents 
adhèrent l’un à l’autre. Forces et mécanismes liés aux forces créées 
par les éléments suivants  : interactions intermoléculaires, liaisons 
chimiques, mécanismes d’ancrage par rugosité, adsorption et 
diffusion. L’adhérence est affectée par l’état des surfaces à revêtir et 
par l’étroitesse du contact, ainsi que par les forces moléculaires des 
substances différentes. Ainsi, la surface doit permettre une certaine 
pénétration, doit être propre et pas trop lisse, dure ou non poreuse 
pour une bonne adhérence. 

RESSUAGE ADHÉSIF : Migration indésirable de l’adhésif vers la surface 
du sol entre les joints de carreaux. 

ADHÉSIF : Toute substance appliquée sur la surface de matériaux qui 
les lie ensemble et résiste à la séparation. Le terme « adhésif » peut être 
utilisé de manière interchangeable avec « colle », « ciment » ou « pâte ».

BULLES D’AIR : Poches d’air (grandes ou petites) emprisonnées sous 
le revêtement de sol. L’apparition de telles bulles peu de temps après 
l’installation indique généralement une mise en place prématurée du 
revêtement de sol dans l’adhésif ou un mauvais roulage du revêtement 
de sol, tandis que leur apparition ultérieure est souvent le résultat de 
l’humidité présente dans le plancher brut.

ALCALI  : Un sel minéral soluble présent dans certains sols et eaux 
naturelles. 

SELS ALCALINS  : Sels dilués qui sont transportés à la surface d’un 
plancher brut en béton par de l’eau remontant du sol. L’humidité et 
les alcalis peuvent causer les problèmes suivants après l’installation  : 
Détérioration de l’adhésif et de l’adhérence, bosses, bulles ou plis, 
changement de couleur, prolifération microbienne (prolifération de 
moisissures), efflorescence (des alcalis peuvent s’accumuler au niveau 
des joints des carreaux et du périmètre du sol), déplacement des 
carreaux, surépaisseurs ou gondolage, retrait et raccordements du 
revêtement de sol en feuilles ou en carreaux. Il n’y a aucune garantie 
qu’un traitement du béton gardera la surface exempte d’alcali, mais laver 
la surface avec de l’eau claire ou de l’eau gazeuse réduira l’alcalinité. 
Traditionnellement, l’acide muriatique est utilisé, mais il peut également 
laisser des résidus qui peuvent nuire à l’installation du revêtement de sol. 

ALCALINITÉ : Une mesure d’alcalin évaluée au-dessus de 7 sur l’échelle 
de pH. 

ASTM  : ASTM  International, connue jusqu’en 2001  sous le nom 
d’American Society for Testing and Materials  (ASTM), est une 
organisation internationale de normalisation qui développe et publie 
des normes techniques consensuelles volontaires pour une large 
gamme de matériaux, de produits, de systèmes et de services.

SOUS LE NIVEAU DU SOL : Sous le niveau du sol (partiellement ou 
complètement); sous le niveau du sol environnant et en contact direct 
avec le sol ou avec un remplissage en contact direct avec le sol. La 
présence d’humidité est supposée et le plancher brut doit être testé 
afin de déterminer le niveau d’humidité.

BORD BISEAUTÉ  : Désigne un bord d’une structure qui n’est pas 
perpendiculaire aux faces de la pièce. Bord chanfreiné ou biseauté 
d’un tel parquet en lames, de lames, de blocs, de parquet, de lames ou 
de carreaux souples. 

TEST D’ADHÉRENCE  : Un test de 72  heures qui détermine si un 
revêtement de sol souple peut être collé au plancher brut avec l’adhésif 
recommandé. Un test d’adhérence correctement effectué aura les 
effets suivants : Déterminer si l’adhésif est compatible avec le plancher 
brut; détecter la présence (ou l’absence) d’humidité; déterminer la 
compatibilité de l’adhésif avec les produits d’isolation, les produits de 
cure et autres corps étrangers, ainsi que la nécessité de leur retrait.

ADHÉRENCE : L’adhérence d’un matériau à un autre; l’adhérence entre 
deux matériaux différents.

CIMENT : Une substance liante qui prend et durcit en séchant et réagit 
de manière dépendante avec le dioxyde de carbone présent dans l’air. 
Le ciment est également utilisé pour lier d’autres matériaux entre eux. 
L’utilisation la plus courante du ciment (Portland) est la production 
de béton.

CIMENTAIRE : Ayant les propriétés du ciment ou étant constitué de 
ciment. 

NETTOYAGE : L’élimination de la saleté, de la poussière, des graviers 
et d’autres substances ou matières étrangères d’une surface. 

REVÊTEMENT DE SOL COMMERCIAL : Planchers conçus pour être 
installés dans des environnements commerciaux, tels que les suivants : 
Hôpitaux, écoles, bâtiments publics et institutions. Également appelé 
« revêtement de sol sous contrat ».

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION : Capacité d’un matériau, tel que 
le béton, à résister à des charges. La résistance à la compression 
est mesurée en livres par pouce carré (lb/po²). Si la résistance à la 
compression est de 3 500  lb/po², cela signifie que le matériau en 
question résistera à une charge allant jusqu’à 3 500 livres par pouce 
carré sans se décomposer. 
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PRODUIT DE CURE DU BÉTON  : Produits appliqués sur du béton 
neuf pour enfermer hermétiquement l’eau pour la cure. Cela permet 
d’accéder au béton relativement rapidement. Traditionnellement, 
les dalles étaient maintenues humides pour assurer une cure par 
des moyens tels que les suivants  : Paille humide, toile de jute, film 
plastique, etc. Cela a gardé le béton humide pendant la période de 
« cure humide » de 28 jours, mais n’a pas permis l’utilisation de la dalle 
pendant la période de cure. Un test d’adhérence doit toujours être 
effectué pour déterminer la compatibilité de l’adhésif avec les agents/
produits de cure. Les produits de cure doivent être éliminés dans les 
zones où des tests de chlorure de calcium sont effectués. Les produits 
de cure doivent être éliminés lorsque le test d’humidité échoue, afin de 
permettre au béton de sécher.

CURE DU BÉTON : La cure du béton est une réaction entre le type de 
ciment contenu dans le béton et l’eau. Cette réaction entre le ciment 
et l’eau est appelée hydratation. Lorsque le béton prend et gagne 
en résistance grâce à ce processus d’hydratation, on parle de cure. 
Les éprouvettes de béton destinées aux projets de construction sont 
placées dans une salle de mûrissement, où ils sont continuellement 
vaporisés avec de l’eau à 23 ± 2 °C pendant 7 jours et 28 jours avant 
les essais. De tels essais permettent de garantir une cure adéquate. 

DURCISSEUR DE BÉTON : Un adjuvant, tel que le chlorure de calcium, 
le chlorure de sodium ou l’hydroxyde de sodium, qui accélère ou 
diminue le taux d’hydratation du liant hydraulique; la prise du béton 
prend moins de temps et la résistance est plus rapide et plus élevée. 
Des tests d’adhérence doivent être effectués avant d’installer un 
revêtement de sol souple.

AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL : Plancher suspendu situé au-dessus 
de la surface du sol et généralement situé au-dessus d’un sous-sol, 
d’une galerie technique ou des étages supérieurs d’un bâtiment 
à  plusieurs étages. Un revêtement de sol souple nécessite qu’un 
plancher suspendu se trouve au-dessus d’une lame d’air bien ventilée 
avec au moins 18 pouces entre le bas de l’élément structurel horizontal 
le plus bas et n’importe quel point du sol.

ABSORPTION  : Absorption; l’imprégnation de liquide dans les 
fibres d’une substance. Une absorption ou une réception par action 
moléculaire ou chimique, comme des gaz ou des liquides.

ACCLIMATATION : Action de permettre au matériau (de revêtement 
de sol) d’atteindre l’équilibre avec l’environnement dans lequel il 
fonctionnera. 

ACI : American Concrete Institute - une organisation professionnelle 
de l’industrie du béton. 

ADHÉRENCE  : Propriété qui fait que deux matériaux différents 
adhèrent l’un à l’autre. Forces et mécanismes liés aux forces créées 
par les éléments suivants  : interactions intermoléculaires, liaisons 
chimiques, mécanismes d’ancrage par rugosité, adsorption et 
diffusion. L’adhérence est affectée par l’état des surfaces à revêtir et 
par l’étroitesse du contact, ainsi que par les forces moléculaires des 
substances différentes. Ainsi, la surface doit permettre une certaine 
pénétration, doit être propre et pas trop lisse, dure ou non poreuse 
pour une bonne adhérence. 

RESSUAGE ADHÉSIF : Migration indésirable de l’adhésif vers la surface 
du sol entre les joints de carreaux. 

ADHÉSIF : Toute substance appliquée sur la surface de matériaux qui 
les lie ensemble et résiste à la séparation. Le terme « adhésif » peut être 
utilisé de manière interchangeable avec « colle », « ciment » ou « pâte ».

BULLES D’AIR : Poches d’air (grandes ou petites) emprisonnées sous 
le revêtement de sol. L’apparition de telles bulles peu de temps après 
l’installation indique généralement une mise en place prématurée du 
revêtement de sol dans l’adhésif ou un mauvais roulage du revêtement 
de sol, tandis que leur apparition ultérieure est souvent le résultat de 
l’humidité présente dans le plancher brut.

ALCALI  : Un sel minéral soluble présent dans certains sols et 
eaux naturelles. 

SELS ALCALINS  : Sels dilués qui sont transportés à la surface d’un 
plancher brut en béton par de l’eau remontant du sol. L’humidité et 
les alcalis peuvent causer les problèmes suivants après l’installation  : 
Détérioration de l’adhésif et de l’adhérence, bosses, bulles ou plis, 
changement de couleur, prolifération microbienne (prolifération de 
moisissures), efflorescence (des alcalis peuvent s’accumuler au niveau 
des joints des carreaux et du périmètre du sol), déplacement des 
carreaux, surépaisseurs ou gondolage, retrait et raccordements du 
revêtement de sol en feuilles ou en carreaux. Il n’y a aucune garantie 
qu’un traitement du béton gardera la surface exempte d’alcali, mais laver 
la surface avec de l’eau claire ou de l’eau gazeuse réduira l’alcalinité. 
Traditionnellement, l’acide muriatique est utilisé, mais il peut également 
laisser des résidus qui peuvent nuire à l’installation du revêtement de sol. 

ALCALINITÉ : Une mesure d’alcalin évaluée au-dessus de 7 sur l’échelle 
de pH. 

ASTM  : ASTM  International, connue jusqu’en 2001  sous le nom 
d’American Society for Testing and Materials  (ASTM), est une 
organisation internationale de normalisation qui développe et publie 
des normes techniques consensuelles volontaires pour une large 
gamme de matériaux, de produits, de systèmes et de services.

SOUS LE NIVEAU DU SOL : Sous le niveau du sol (partiellement ou 
complètement); sous le niveau du sol environnant et en contact direct 
avec le sol ou avec un remplissage en contact direct avec le sol. La 
présence d’humidité est supposée et le plancher brut doit être testé 
afin de déterminer le niveau d’humidité.

BORD BISEAUTÉ  : Désigne un bord d’une structure qui n’est pas 
perpendiculaire aux faces de la pièce. Bord chanfreiné ou biseauté 
d’un tel parquet en lames, de lames, de blocs, de parquet, de lames ou 
de carreaux souples. 

TEST D’ADHÉRENCE  : Un test de 72  heures qui détermine si un 
revêtement de sol souple peut être collé au plancher brut avec l’adhésif 
recommandé. Un test d’adhérence correctement effectué aura les 
effets suivants : Déterminer si l’adhésif est compatible avec le plancher 
brut; détecter la présence (ou l’absence) d’humidité; déterminer la 
compatibilité de l’adhésif avec les produits d’isolation, les produits de 
cure et autres corps étrangers, ainsi que la nécessité de leur retrait.

ADHÉRENCE : L’adhérence d’un matériau à un autre; l’adhérence entre 
deux matériaux différents.

CIMENT : Une substance liante qui prend et durcit en séchant et réagit 
de manière dépendante avec le dioxyde de carbone présent dans l’air. 
Le ciment est également utilisé pour lier d’autres matériaux entre eux. 
L’utilisation la plus courante du ciment (Portland) est la production 
de béton.

CIMENTAIRE  : Ayant les propriétés du ciment ou étant constitué 
de ciment. 

NETTOYAGE : L’élimination de la saleté, de la poussière, des graviers 
et d’autres substances ou matières étrangères d’une surface. 
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REVÊTEMENT DE SOL COMMERCIAL : Planchers conçus pour être 
installés dans des environnements commerciaux, tels que les suivants : 
Hôpitaux, écoles, bâtiments publics et institutions. Également appelé 
« revêtement de sol sous contrat ».

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION : Capacité d’un matériau, tel que 
le béton, à résister à des charges. La résistance à la compression 
est mesurée en livres par pouce carré (lb/po²). Si la résistance à la 
compression est de 3 500  lb/po², cela signifie que le matériau en 
question résistera à une charge allant jusqu’à 3 500 livres par pouce 
carré sans se décomposer. 

PRODUIT DE CURE DU BÉTON  : Produits appliqués sur du béton 
neuf pour enfermer hermétiquement l’eau pour la cure. Cela permet 
d’accéder au béton relativement rapidement. Traditionnellement, 
les dalles étaient maintenues humides pour assurer une cure par 
des moyens tels que les suivants  : Paille humide, toile de jute, film 
plastique, etc. Cela a gardé le béton humide pendant la période de 
« cure humide » de 28 jours, mais n’a pas permis l’utilisation de la dalle 
pendant la période de cure. Un test d’adhérence doit toujours être 
effectué pour déterminer la compatibilité de l’adhésif avec les agents/
produits de cure. Les produits de cure doivent être éliminés dans les 
zones où des tests de chlorure de calcium sont effectués. Les produits 
de cure doivent être éliminés lorsque le test d’humidité échoue, afin de 
permettre au béton de sécher.

CURE DU BÉTON : La cure du béton est une réaction entre le type de 
ciment contenu dans le béton et l’eau. Cette réaction entre le ciment 
et l’eau est appelée hydratation. Lorsque le béton prend et gagne 
en résistance grâce à ce processus d’hydratation, on parle de cure. 
Les éprouvettes de béton destinées aux projets de construction sont 
placées dans une salle de mûrissement, où ils sont continuellement 
vaporisés avec de l’eau à 23 ± 2 °C pendant 7 jours et 28 jours avant 
les essais. De tels essais permettent de garantir une cure adéquate. 

DURCISSEUR DE BÉTON : Un adjuvant, tel que le chlorure de calcium, 
le chlorure de sodium ou l’hydroxyde de sodium, qui accélère ou 
diminue le taux d’hydratation du liant hydraulique; la prise du béton 
prend moins de temps et la résistance est plus rapide et plus élevée. 
Des tests d’adhérence doivent être effectués avant d’installer un 
revêtement de sol souple.

SCELLANT POUR BÉTON : Généralement un enduit de finition utilisé 
pour protéger les sols en béton de la circulation et du nettoyage des 
surfaces. Les scellants pour béton ne doivent pas être utilisés lorsque 
la dalle est destinée à servir de soubassement pour un revêtement de 
sol souple. Les scellants sont conçus pour empêcher l’eau et la saleté 
de pénétrer dans le béton depuis la surface et rendre le béton moins 
poreux. Les scellants peuvent interférer avec l’adhérence des adhésifs, 
c’est pourquoi un test d’adhérence doit être effectué pour déterminer 
leur compatibilité avec l’adhésif à utiliser.

BÉTON  : Un mélange de ciment  Portland, d’eau, de granulat fin 
et de granulat grossier. L’adhérence du béton est assurée par le 
ciment  Portland et la détection d’eau, qui entourent l’agrégat et 
remplissent les espaces entre les particules.

JOINTS DE RETRAIT  : Également appelés «  joints de contrôle » ou 
« joints sciés », les joints de retrait sont placés dans le béton frais avant 
qu’il ait la possibilité de créer ses propres joints, également appelés 
fissures. Les joints de retrait sont formés au choix comme suit : coupe à 
la scie, joint avec un outil à saigner ou insertion d’une bande en plastique 
dans le béton lors de la finition (bande d’ouverture). En définitive, un 
joint de retrait est simplement une fissure dans la dalle qui est obligée 
de suivre une ligne de son propre choix en créant une ligne affaiblie 
à travers la dalle et en laissant ensuite la nature suivre son cours. 
« L’activation du joint » se produit lorsque la dalle se fissure finalement.

ADHÉSIFS COUPÉS : Désigne les adhésifs de bitume coupé qui ont 
été liquéfiés avec des solvants pétroliers. Lorsque les fractions les 
plus légères sont extraites de l’huile de pétrole par ébullition, le résidu 
épais qui reste est de l’asphalte. Pour le rendre à nouveau fluide, du 
solvant est ajouté et l’asphalte est appelé « coupé ». Certains anciens 
adhésifs coupés peuvent contenir de l’amiante et des précautions 
appropriées doivent donc être prises lors du retrait des anciens 
matériaux. Reportez-vous au site web de RFCI et/ou suivez les lois ou 
réglementations locales en matière de suppression.

VADROUILLE HUMIDE  : Procédure impliquant l’élimination de la 
poussière fine, des gravillons et des déversements de la surface du 
sol avec une vadrouille imbibée d’une solution détergente neutre. 
Lorsqu’elle est effectuée quotidiennement, cette procédure aide 
à contrôler les grains et peut réduire le temps et l’argent consacrés 
à des procédures d’entretien plus intensives.

INSTALLATION À SEC  : Une procédure dans laquelle les deux 
premières rangées de revêtement de sol sont assemblées, sans colle, 
afin de déterminer l’orientation appropriée de la disposition et le point 
de départ pour la continuation du revêtement de sol restant. 

RELIEF  : Une texture de surface permanente à plusieurs niveaux 
pressée dans la surface d’un revêtement de sol souple. Le relief est 
réalisé par pressage mécanique entre des colorants en feuille gravés 
ou des rouleaux gravés lors de la fabrication. Le relief fournit une 
apparence tridimensionnelle qui permet de reproduire des visuels 
réalistes, tels que le veinage du bois. Il prolonge également la 
rétention de la brillance, car seuls les points hauts du relief sont soumis 
à l’abrasion de surface.

JOINT D’EXTRÉMITÉ : L’endroit où deux morceaux de revêtement de 
sol sont assemblés bout à bout.

ADHÉSIF ÉPOXYDE : Un adhésif thermodurcissable bicomposant très 
résistant, mélangé sur place (c’est-à-dire, non prémélangé). Les époxys 
peuvent avoir des temps d’emploi courts ou longs, selon l’utilisation.

RECOUVREMENT DES JOINTS DE DILATATION  : Recouvrements 
spéciaux conçus pour enjamber les joints de dilatation et se déplacer 
avec le mouvement des différentes parties du béton sans se casser. 

JOINT DE DILATATION : Les joints de dilatation pour béton, également 
appelés « joints de rupture pour béton » ou « joints de construction », 
constituent un élément très important dans la conception et la 
construction de dalles de béton. Le béton a une faible résistance à la 
traction. Ainsi, lorsque sa tendance naturelle au retrait est maîtrisée, 
les contraintes de traction dépassent sa résistance à la traction, ce qui 
entraîne une fissuration.

Les joints de dilatation pour béton soulagent les contraintes de traction 
qui provoquent des fissures incontrôlées dans les dalles de béton en 
permettant au béton de se déplacer librement lors de son retrait ou 
de sa dilatation. Les séparations entre les parties adjacentes d’une 
dalle de béton permettent des mouvements séparés. De tels joints 
sont généralement remplis d’un matériau de type élastomère. Les 
joints de dilatation ne doivent jamais être remplis avec un produit de 
sous-finition cimentaire, car tout mouvement des pièces séparées peut 
provoquer la rupture de la sous-finition cimentaire et son expulsion 
hors du joint. Un revêtement de sol souple ne doit pas être installé sur 
ce type de joint, car des fissures et/ou des flambements pourraient se 
produire. Des couvre-joints de dilatation doivent être utilisés à la place.

FONDATION : La partie structurelle d’un bâtiment ou d’un mur située 
sous la construction du premier étage. Couches de support les plus 
basses d’une structure, y compris les semelles. 
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STABILITÉ AU GEL/DÉGEL : Désigne un adhésif qui peut être congelé 
et décongelé un nombre de fois spécifié sans que l’émulsion se brise. 
Un adhésif endommagé par le gel et/ou le dégel entraîne de mauvaises 
caractéristiques de manipulation  : l’adhésif devient caoutchouteux, 
filandreux et épais et ne peut pas être appliqué à la truelle ou sur 
le soubassement. Conservez toujours les adhésifs conformément aux 
recommandations du fabricant.

INSTALLATION À COUVERTURE TOTALE  : Étaler l’adhésif sur 
l’ensemble du soubassement avant de poser le revêtement de sol. 

ÉPAISSEUR : L’épaisseur nominale d’un matériau de revêtement de 
sol ou d’une couche à l’intérieur du matériau. Avec les revêtements 
de sol souples, la couche d’usure et l’épaisseur (verso) sont souvent 
répertoriées séparément.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Un gestionnaire (et éventuellement un 
homme de métier) employé par le client sur les conseils de l’architecte, 
de l’ingénieur, du technologue en architecture ou du client (c.-à-d., 
lorsque le client agit à titre de gestionnaire). L’entrepreneur général 
est responsable de la coordination globale d’un projet.

Leurs devoirs et/ou fonctions peuvent inclure les suivants  : 
1a)  Évaluation des documents spécifiques au projet (appelés 
documents d’offre, de proposition ou d’appel d’offres); 1b)  Les 
documents spécifiques au projet comprennent les suivants : Dessins, 
manuels de projet (y compris les conditions et spécifications générales, 
supplémentaires et/ou spéciales), addenda ou modifications émis 
avant la proposition/l’appel d’offres et préparés par un professionnel 
de la conception (tel qu’un architecte), etc. 2) Visiter le chantier pour 
obtenir une meilleure compréhension du projet (surtout lorsqu’il 
s’agit de projets de rénovation); 3a) Soumettre une proposition ou 
d’une offre à prix fixe (coût plus prix ou estimation), en fonction de la 
méthode de livraison du projet; 3b) Prendre en considération le coût 
des frais généraux du bureau à domicile, les conditions générales, les 
matériaux et les équipements, ainsi que le coût de la main-d’œuvre, 
afin de fournir au propriétaire un prix pour le projet; 4) Servir parfois 
de directeur de la construction ou de directeur de la construction 
à risque; 5) Fournir tout le matériel, la main-d’œuvre, les équipements 
(tels que les véhicules et outils d’ingénierie) et les services nécessaires 
à la construction du projet; 6) Embaucher des sous-traitants spécialisés 
pour réaliser tout ou partie des travaux de construction; 7) Demander 
un permis de construire; 8)  Sécuriser la propriété; 9)  Fournir des 
services publics temporaires sur place; 10)  Gérer le personnel sur 
place; 11) Assurer l’étude et l’ingénierie du site; 12) Éliminer ou recycler 
des déchets de construction; 13) Suivre les calendriers et les flux de 
trésorerie; 14) Tenir des registres précis.

ENTAILLE : Coupe, rainure ou cavité dommageable dans la surface 
du revêtement de sol qui s’accompagne d’un enlèvement de matière 
et d’une pénétration sous la surface immédiate du revêtement de sol. 

NIVEAU DU SOL  : Le niveau du plancher brut par rapport au 
sol environnant. 

HUMIDITÉ  : La quantité de vapeur d’eau dans l’air. Voir 
« Humidité relative ».

JOINTS : La jonction de surfaces prédécoupées aboutées, telles que 
des carreaux ou des panneaux de sous-finition. 

LIGNES DE TRACÉ (AUSSI APPELÉES LIGNES DE RÉFÉRENCE) : Lignes 
tracées à la craie sur un soubassement de manière perpendiculaire, 
afin de fournir un point de départ et d’aider l’installateur à poser les 
carreaux de revêtement de sol avec précision et à l’équerre.

LEED  (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL 
DESIGNMD) : Un système d’évaluation des bâtiments écologiques qui 
a été développé par l’US Green Building Council en 2000 grâce à un 
processus consensuel. LEED est un outil pour les bâtiments de tous 
types et de toutes tailles. La certification LEED offre une validation par 
un tiers des caractéristiques environnementales d’un projet et vérifie 
que le bâtiment fonctionne de la manière dont il a été conçu.

BÉTON LÉGER  : Béton qui remplace par un matériau plus léger 
les granulats de pierre que l’on trouve couramment dans le béton 
standard. Le terme fait référence à tout ciment pesant entre 85 et 
115 lb par pied cube. Les constructeurs utilisent divers granulats légers 
en conjonction avec du sable et du ciment standard pour constituer 
le béton. Les constructeurs utilisent actuellement du béton léger dans 
certaines applications de construction à faible contrainte et dans 
des pièces décoratives. Des matériaux tels que la perlite, les cendres 
volantes, l’argile expansée, l’ardoise ou la pierre ponce remplacent 
les granulats de pierre courants, réduisant ainsi le poids du béton. La 
pierre ponce ou scorie est une pierre volcanique légère contenant 
des vides ou des poches d’air. Ces matériaux remplacent les schistes, 
granites ou autres pierres plus lourdes utilisées comme granulats. Les 
morceaux d’agrégats ont généralement des dimensions comprises 
entre 3/4 po et 1-1/2 po. Les fabricants de revêtements de sol souples 
ont des exigences minimales pour l’application de leurs produits sur 
du béton léger et doivent être contactés/consultés avant l’installation.

DÉFAUTS DE FABRICATION : Défauts ou imperfections survenant lors 
de la fabrication, tels que les suivants : Variations hors spécifications 
dans l’usinage ou la découpe, niveaux inégaux ou manques dans le 
revêtement de finition, etc.

MASTIC  : Concernant l’adhésif pour revêtement de sol  -  un liant 
liquide extrêmement puissant qui est généralement appliqué à l’aide 
d’une truelle brettée ou d’un rouleau spécifique pour l’adhérence 
permanente des matériaux de revêtement de sol au soubassement. Il 
est normalement associé à des produits à base d’eau et constitue un 
terme fourre-tout.

POSEUR : Terme utilisé pour désigner un installateur de sol.

ESSENCES MINÉRALES : Un produit solvant utilisé comme diluant et/
ou nettoyant. 

TENEUR EN HUMIDITÉ (TH) : (Bois) La teneur en humidité correspond 
au poids de l’eau dans un morceau de bois exprimée en pourcentage 
du poids anhydre du bois. La plupart des revêtements de sol en bois 
dur sont fabriqués avec une teneur en humidité de 6 à 9 %.

RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ : La capacité de résister, dans une certaine 
mesure, à l’action néfaste de l’eau.

PARE-VAPEUR BARRIÈRE CONTRE L’HUMIDITÉ : Il s’agit généralement 
d’une pellicule de polyéthylène qui résiste à la diffusion de l’humidité à 
travers le plancher brut en béton. Techniquement, bon nombre de ces 
matériaux ne sont que des pare-vapeur, car ils présentent différents 
degrés de perméabilité. Les fabricants de revêtements de sol souples 
exigent que les dalles de béton soient protégées de l’humidité du sol 
avec un pare-vapeur efficace et intact conforme aux exigences de la 
norme ASTM E1745, « Spécification standard pour les retardateurs de 
vapeur d’eau en plastique utilisés en contact avec le sol ou le remblai 
granulaire sous les dalles de béton. »

DÉTERSIF NEUTRE : Un détergent doux (pH de 6 à 8) qui ne contient 
aucun matériau fort ou alcalin et qui est conçu pour enlever la saleté 
et nettoyer les revêtements de sol souples. 
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DIMENSION NOMINALE : Dans la fabrication, une dimension nominale 
ou «  dimension standard  » est une dimension uniquement par sa 
dénomination et est utilisée à des fins d’identification. La dimension 
nominale peut ne correspondre précisément à aucune dimension 
du produit (comme le bois d’œuvre 2 po x 4 po), mais peut, dans 
le domaine de ce produit, correspondre à un grand nombre de 
dimensions et de tolérances hautement standardisées.

AU NIVEAU DU SOL : Au niveau du sol ou en contact direct avec le sol, 
sur un remplissage qui est en contact direct avec le sol, ou avec moins 
de 18 po d’espace bien ventilé entre la base de l’élément structurel 
horizontal le plus bas et n’importe quel point sur le sol. Généralement, un 
sol situé au niveau du sol, sans sous-sol ni galerie technique en dessous.

HEURE D’OUVERTURE  : Temps recommandé pour qu’un adhésif 
durcisse avant d’être recouvert d’un revêtement de sol. Le délai 
de collage dépend de la température, de l’humidité et du pouvoir 
absorbant du substrat.

OSB : Abréviation de « Oriented Strand Board » (panneau de lamelles 
orientées), les panneaux OSB sont constitués de particules de bois 
semblables à des lamelles disposées en couches (généralement 3 à 
5) orientées à angle droit les unes par rapport aux autres. L’OSB est 
toujours disponible sous le nom de STURD-I-FLOOR, bien qu’il ne soit 
plus utilisé comme panneau de sous-finition.

PANNEAU DE PARTICULES : Planches fabriquées à partir de particules 
de bois reconstituées, par opposition aux grandes particules ou 
aux lamelles. Communément appelés «  panneaux de flocons  » ou 
« panneaux d’aggloméré », ces panneaux sont constitués de petites 
particules généralement disposées en couches selon leur taille.

AGENT DE DÉMOULAGE (ÉGALEMENT APPELÉ AGENT DE 
DÉCOFFRAGE) : Composés chimiques qui se combinent avec le béton 
et permettent de retirer facilement le béton durci d’un moule de coulée. 
Le premier type d’agent de décoffrage est appelé agent de décoffrage 
barrière. Il s’agit généralement d’un produit à base d’huile qui forme une 
couche physique entre le moule et le béton liquide. Il existe plusieurs 
types d’agents de démoulage barrière, notamment les suivants : Huiles 
de pétrole, émulsifs dans l’eau, revêtements avec solvants, cires, poudres 
et savons. Les agents de démoulage doivent être retirés du substrat en 
béton avant l’installation du revêtement de sol souple.

VALEUR DU PH : La concentration de l’ion hydrogène dans un matériau. 
Un pH de 7 est considéré comme neutre. Les valeurs inférieures sont 
acides; les valeurs plus élevées sont alcalines. 

PLASTIFIANT : Additif utilisé dans les revêtements de sol en vinyle 
qui améliore la flexibilité et la durabilité du matériau. Des plastifiants 
sont ajoutés à la résine vinylique pendant l’étape de compoundage 
et empêchent les matériaux vinyliques de devenir cassants et de se 
fissurer par la suite.

MIGRATION DES PLASTIFIANTS  : La migration du plastifiant du 
revêtement de sol vers l’adhésif. Cela provoque un ramollissement 
indésirable de l’adhésif et peut conduire à une libération de l’adhérence.

CONTREPLAQUÉ : Planche de bois fabriquée composée d’au moins 
trois plis ou panneaux séparés de placage posés avec le veinage 
des plis adjacents à angle droit. Le contreplaqué est le panneau de 
sous-finition en bois le plus stable dimensionnellement. Il est donc 
recommandé pour toutes les applications de revêtements de sol 
souples. Les normes relatives aux sous-finitions acceptables pour les 
sols souples sont fixées par l’APA (American Plywood Association). 

POROSITÉ : Propriété physique d’un matériau calculée en déterminant 
la quantité d’espace vide à l’intérieur du matériau sur le volume total 
du matériau. La porosité peut être exprimée soit en fraction (entre 
0 et 1), soit en pourcentage (entre 0 % et 100 %). Le terme est assez 
souvent utilisé à mauvais escient dans l’industrie du revêtement de 
sol pour décrire la capacité d’un substrat à absorber les liquides; un 
terme plus approprié serait « pouvoir absorbant ». L’importance de 
déterminer le pouvoir absorbant d’un substrat destiné à recevoir un 
revêtement de sol résilient est liée au choix approprié de la truelle, 
car cette dernière agit comme un dispositif de dosage pour appliquer 
la quantité appropriée d’adhésif. Le pouvoir absorbant (porosité) 
d’un plancher brut peut être testé de manière assez simple (bien que 
non scientifique) en plaçant quelques gouttes d’eau sur la surface du 
plancher brut. Si l’eau est rapidement absorbée, la surface est alors 
considérée comme absorbante (poreuse). Si l’eau reste à la surface, 
alors la surface est considérée comme non absorbante (non poreuse).

CIMENT  PORTLAND  : Matériau finement pulvérisé utilisé dans la 
fabrication du béton, il provoque une hydratation lorsqu’il est mélangé 
à de l’eau. Nommé pour sa couleur qui rappelle celle de l’île de Portland 
au large des côtes anglaises.

VIE EN POT : La durée pendant laquelle un adhésif reste utilisable dans 
le récipient une fois qu’il a été mélangé ou ouvert. Terme normalement 
utilisé en référence à des produits mélangés entre eux, tels que les 
adhésifs époxydes ou les sous-finitions à base de Portland.

PLANCHER BRUT À CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT  : Un 
plancher brut qui sert également à chauffer une pièce. Généralement, 
les serpentins, conduites ou conduits de chauffage sont intégrés 
au plancher brut. Les revêtements de sol souples Metroflor LVT de 
Metroflor peuvent être installés sur des planchers bruts à chauffage 
par rayonnement tant que la température de la surface ne dépasse 
pas 85 °F. Les revêtements de sol Metroflor LVT peuvent se ramollir 
lorsqu’ils sont exposés à des températures dépassant cette limite, 
entraînant un risque accru d’indentation.

BÉTON ARMÉ : Fabriqué en coulant du béton autour de tiges ou de 
barres d’acier. 

HUMIDITÉ RELATIVE  : Mesure de la quantité d’humidité dans l’air 
par rapport à la quantité totale d’humidité que l’air peut contenir. Par 
exemple, si l’humidité relative est de 50 %, l’air n’est qu’à moitié saturé 
d’humidité. L’air plus chaud peut retenir plus d’humidité que l’air plus 
froid. L’humidité relative (HR) est généralement prise en compte sur la 
base du poids de la vapeur, mais pour plus de précision, elle doit être 
prise en compte sur la base des pressions de vapeur.

SOL SOUPLE : Matériau de revêtement de sol non textile fabriqué sous 
forme de feuilles ou de carreaux ou formé sur place. Ces matériaux 
comprennent, sans s’y limiter, l’asphalte, le liège, le linoléum, le 
caoutchouc, le vinyle de luxe, les carreaux de composition vinylique et 
les systèmes polymères coulés. 

RETARDATEUR : Un solvant à évaporation lente qui diminue le taux 
d’évaporation ou ralentit le séchage des vernis-laque et matériaux 
similaires. 

CHARGES ROULANTES  : 48 premières heures  : Les revêtements de 
sol nouvellement installés ne doivent pas être exposés à la circulation 
roulante habituelle (chariots, brancards, civières roulantes, etc.) pendant 
au moins 48 à 72 heures après l’installation pour permettre la prise et 
le séchage des adhésifs. 48 à 72 premières heures et par la suite : La 
surface d’appui des roues est trompeusement petite, ce qui entraîne 
des forces de compression plus élevées que prévu. Par conséquent, 
lors du déplacement sur un revêtement de sol souple de dispositifs ou 
d’appareils lourds sur des roulettes ou des chariots, le revêtement de sol 
doit être protégé avec du contreplaqué, des panneaux durs ou d’autres 
panneaux de sous-finition de 1/4 po (6,35 mm) ou plus épais. 
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SCARIFICATION  : Moyen mécanique (ponçage ou meulage) 
permettant de dégrossir une surface pour obtenir une meilleure 
adhérence.

ÉRAFLURE : Fine coupure peu profonde ou marque sur la surface du 
revêtement de sol avec un instrument pointu. 

RÉCURAGE  : Nettoyage d’un sol en le mouillant avec une solution 
détergente, puis à l’aide d’un tampon non tissé moyennement abrasif 
ou d’une brosse appropriée pour agiter la surface mouillée. Le récurage 
est effectué soit à la main, soit à l’aide d’une autolaveuse basse vitesse, 
et est pratiqué lorsqu’un sol est très sale et que les méthodes de 
nettoyage moins agressives se sont révélées inefficaces. Un sol doit 
toujours être soigneusement rincé après avoir été récuré.

ÉRAFLURE : Égratignure, entaille, usure de la surface ou dépôt sur 
la surface par abrasion ou déplacement thermomécanique de la face 
supérieure du revêtement de sol par frottement des éléments en 
circulation.

ÉRAFLURE DES REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES  : Égratignure, 
entaille, usure de la surface ou dépôt sur la surface par abrasion ou 
déplacement thermomécanique de la face supérieure du revêtement 
de sol par frottement des éléments en circulation. 

SCELLANT : Tout matériau de finition appliqué dans le but principal 
d’arrêter l’absorption des couches successives.

DURÉE DE CONSERVATION : Période pendant laquelle un fabricant 
garantit qu’un adhésif non ouvert sera utilisable après sa fabrication; la 
date de fabrication est normalement indiquée sur le récipient adhésif. 
Dans la plupart des cas, l’adhésif sera utilisable pendant une période 
suivant la durée de conservation. Les caractéristiques de manipulation 
de l’adhésif se détériorent après cette période, le rendant ainsi 
inutilisable.

PLANCHER BRUT SUR ASSISES : Un plancher brut en bois installé au-
dessus d’un plancher brut en béton existant ou sur ce dernier, ou au 
niveau ou en dessous du sol sans 18 pouces de lame d’air bien ventilée. 

CARREAU DE VINYLE RIGIDE  : Un revêtement de sol en carreaux 
souple composé de liants, de charges et de pigments mélangés à 
des stabilisants et des adjuvants appropriés. Le liant est constitué 
de polymères et/ou de copolymères de chlorure de vinyle, d’autres 
résines modificatrices et de plastifiants qui constituent au moins 34 % 
en poids du carreau fini. Les polymères et copolymères du chlorure de 
vinyle constituent au moins 60 % du poids du liant. Tout copolymère 
de chlorure de vinyle contient au moins 85 % de chlorure de vinyle. Un 
carreau de vinyle rigide est fabriqué pour répondre aux exigences de 
la norme ASTM F1700, « Spécification standard pour carreaux de sol 
en vinyle rigide ». 

CARACTÉRISTIQUES  : Les sélections détaillées de l’architecte qui 
couvrent tous les matériaux et méthodes de travail à utiliser pour la 
construction ou la rénovation d’un bâtiment. Prescrivent généralement 
les types de matériaux, les sources et énumère souvent la ou les 
méthodes d’application ou d’installation. 

APPLICATION D’UNE ENCAUSTIQUE VAPORISÉE  : L’application 
d’une encaustique pour planchers diluée ou d’une encaustique 
vaporisée spécialement formulée; cette procédure est particulièrement 
utile dans les zones à fort trafic. Le liquide est vaporisé sur le sol puis 
immédiatement appliqué avec une autolaveuse jusqu’à séchage. Cela 
contribue à réduire le besoin de décapage en protégeant la couche 
de base de vernis. Pulvériser uniquement sur des sols propres et 
suffisamment polis (trois à cinq couches) afin d’éviter que le tampon 
ou la brosse n’entre en contact avec le matériau du revêtement de sol.

TAUX DE COUVERTURE : La quantité approximative de couverture 
que l’on peut attendre d’une quantité donnée d’adhésif lorsqu’elle est 
étalée à l’aide de la truelle recommandée. 

DÉCAPAGE : Terme technique utilisé dans l’industrie du nettoyage 
et de l’entretien et de l’assainissement pour décrire le processus en 
plusieurs étapes dans lequel la finition d’un plancher à surface dure 
est enlevée à l’aide de méthodes de décapage conventionnelles 
(telles que le décapage humide). Le retrait de la finition supérieure 
du sol est une condition préalable importante à la remise en état 
du sol, ce qui le rend plus uniforme et plus sûr pour la circulation 
piétonnière. La vieille encaustique est généralement éliminée à l’aide 
d’un détergent alcalin puissant associé à des procédures de récurage 
agressives. Les sols sont décapés un petit segment à la fois, chaque 
segment étant soigneusement rincé avant que le segment suivant soit 
décapé. Le décapage (et la réapplication nécessaire du vernis) est une 
procédure d’entretien du sol très agressive et ne doit être effectué 
qu’en cas d’absolue nécessité.

COMBINAISON PLANCHER BRUT/SOUS-FINITION : Un soubassement 
de sol qui doit répondre aux exigences structurelles ou aux codes du 
bâtiment et avoir une surface lisse adaptée au revêtement de sol.

PLANCHER BRUT  : La fondation d’un étage dans un bâtiment; le 
plancher brut offre la résistance d’un plancher. Sol posé comme 
base pour une sous-finition, revêtement de sol souple ou un autre 
revêtement de sol fini. 

SOUBASSEMENT : Une surface lisse utilisée sous un revêtement de 
sol, telle que les suivantes : béton, sous-finition ou revêtement de sol 
souple existant.

SUSPENDU : Également appelé « au-dessus du niveau du sol », un 
plancher suspendu comporte au moins 18  po de lame d’air bien 
ventilée en dessous.

TRANSPARENCE : Lorsque les irrégularités, imperfections ou motifs 
du soubassement sont visiblement transmis à travers le revêtement 
de sol. 

TERRAZZO  : Type de revêtement de sol en mosaïque réalisé en 
incorporant de petits morceaux de marbre, de granite, de verre ou 
d’onyx dans du mortier frais. La surface est généralement durcie, 
meulée et polie.

TRUELLE : Un outil à main bretté utilisé pour étaler des adhésifs sur un 
soubassement. Les truelles agissent comme un dispositif de mesures 
pour garantir que la quantité correcte d’adhésif est appliquée sur le 
soubassement, assurant ainsi une bonne adhérence.

SOUS-FINITION : Un matériau placé sous un revêtement de sol souple 
pour fournir une surface d’installation appropriée. 

PARE-VAPEUR : Un matériau, tel qu’une feuille, un film plastique ou 
un papier spécialement enduit, présentant une haute résistance au 
mouvement de la vapeur, utilisé pour contrôler la condensation ou 
empêcher la migration de l’humidité. Tout matériau utilisé pour arrêter 
la migration de la vapeur à travers les murs, les sols ou les plafonds. 

CARREAU D’AMIANTE VINYLIQUE : Une forme obsolète de carreau 
souple composé de liants en plastique vinylique, de fibres d’amiante 
chrysotile, de charges minérales et de pigments.



metroflor.com 19

METROFLOR LVT
Flexible LVT by METROFLORMC

CARREAU D’AGGLOMÉRÉS EN VINYLE  : Revêtement de sol 
composé de copeaux colorés  (PVC), de liants, de charges et de 
pigments composés de stabilisants et d’adjuvants appropriés, qui 
sont transformés en feuilles rigides d’épaisseurs variables (1/8 po est 
le plus courant) par la chaleur et la pression. Le liant est constitué de 
polymères et/ou de copolymères de chlorure de vinyle, d’autres résines 
modificatrices et de plastifiants. Le carreau de composite de vinyle 
est fabriqué pour répondre aux exigences de la norme ASTM F1066, 
« Spécification standard pour carreaux d’agglomérés en vinyle ». Des 
carreaux d’agglomérés en vinyle qui ne répondent pas aux exigences 
de la norme ASTM F1066 ont été largement utilisés dans tous les types 
de bâtiments jusqu’au début des années 1980. C’est à cette époque 
que l’utilisation de carreaux, de revêtements de sol en feuilles et 
d’adhésifs contenant de l’amiante a été interrompue, l’amiante étant 
jugé dangereux. Les carreaux de sol sont souvent coupés en carrés de 
9 po ou de 12 po. Les carreaux sont généralement cirés et polis dans 
le cadre d’applications commerciales grâce à l’utilisation de matériaux 
et d’équipements spéciaux.

TAPIS D’ENTRÉE  : Une feuille de matériau placée aux entrées des 
bâtiments pour éliminer les graviers, la saleté et la contamination des 
semelles des chaussures. Les tapis d’entrée doivent également retenir 
la terre afin d’éviter qu’elle ne soit ramassée par la circulation ultérieure. 
En règle générale, ces tapis doivent être aussi larges que l’embrasure 
de la porte et idéalement mesurer entre 8 et 12 pieds de long. 

RAPPORT EAU-CIMENT : Rapport (en poids) entre l’eau et le ciment. 
Seule une petite quantité d’eau est nécessaire à l’hydratation, le reste 
étant utilisé pour rendre le béton plus maniable. Le rapport eau-ciment 
contrôle les caractéristiques de la pâte et in fine du béton. Il faut tenir 
compte de l’eau présente dans les granulats lors de l’ajout d’eau au 
lot de béton.

CIRE : Un revêtement protecteur temporaire similaire au vernis, mais 
de composition plus douce. La cire est généralement polie pour 
obtenir des niveaux de brillance plus élevés.

COUCHE D’USURE  : La partie d’un revêtement de sol souple qui 
contient ou protège le motif et le dessin; à l’exclusion des finitions 
temporaires ou des revêtements d’entretien.

USURE : Détérioration au fil du temps causée par l’utilisation; un effet 
décroissant dû à l’accumulation d’abrasion, d’entailles, de rayures et 
d’éraflures sur l’épaisseur du revêtement de sol.

TEMPS D’EMPLOI  : La période de temps pendant laquelle on peut 
installer le revêtement de sol, la durée dépendant du type d’adhésif : 
1) Adhésifs sensibles à la pression –  l’installation s’effectue à partir 
du moment où l’adhésif est sec au toucher jusqu’au moment où les 
carreaux n’adhèrent plus à l’adhésif; 2) Adhésifs à prise humide et 
époxydes - l’installation doit avoir lieu dès que l’adhésif est appliqué 
sur le plancher brut (c’est-à-dire lorsque l’adhésif est humide, avec 
transfert complet sur le verso des carreaux). La température, l’humidité 
et le pouvoir absorbant du soubassement affectent le temps d’emploi.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENTRETIEN GÉNÉRAL ET ENTRETIEN 
DES PRODUITS METROFLOR
Metroflor produit une large gamme de sols en carreaux de vinyle 
de lux  (LVT), allant du LVT traditionnel collé aux sols flottants 
multicouches imperméables pour les applications résidentielles et 
commerciales. Quel que soit le type de sol Metroflor, un entretien 
approprié est essentiel pour bénéficier de la performance et de la 
valeur maximales de votre achat de revêtement de sol.

Le LVT de Metroflor est fabriqué avec un revêtement protecteur haute 
performance. Ce revêtement de sol très durable ne nécessite aucune 
finition ni aucune encaustique dans la plupart des applications. Pour 
être bien mis en valeur, tous les revêtements de sol nécessitent un 
certain soin et de nombreux problèmes peuvent être évités avant qu’ils 
ne surviennent. La zone d’utilisation, le type de trafic et la fréquence 
du trafic au sol détermineront le type et la fréquence de l’entretien 
nécessaire. Pour entretenir l’aspect et la sécurité de votre revêtement 
de sol Metroflor, un entretien approprié est essentiel. Ces directives 
aideront à conserver l’apparence de votre revêtement de sol Metroflor 
et à prolonger sa durée de vie.

Meilleures pratiques d’entretien des sols
 • Balayer ou passer l’aspirateur quotidiennement; utilisez 

uniquement des aspirateurs sans vibrateurs.

 • Protégez le sol de la saleté et des particules de gravier incrustées 
en utilisant des tapis d’entrée à toutes les entrées extérieures.

 • Évitez d’utiliser des tapis à verso en caoutchouc, car certains 
composés de caoutchouc peuvent tacher le vinyle de façon 
permanente.

 • Afin d’éviter les indentations et les rayures, fournissez des 
coupelles en verre, en plastique, en feutre ou autres non tachants 
avec des faces inférieures plates d’au moins 2 po de large pour 
les pieds de meubles ou d’appareils lourds. Équipez les chaises 
de bureau pivotantes et autres meubles roulants de roulettes 
à large surface qui ne tachent pas et d’au moins 2 po de diamètre. 
Retirez les boutons de petit diamètre des pieds des chaises et 
remplacez-les par des patins en métal ou en feutre ayant des 
surfaces d’appui d’au moins 1 po de diamètre.

 • Utilisez toujours l’équipement approprié… comme les accessoires 
vendus sur www.1877floorguy.com (site indépendant)… pour 
protéger le revêtement de sol des dommages qui pourraient être 
causés par le déplacement de dispositifs ou d’appareils lourds.

 • Utilisez des vadrouilles en microfibres pour le nettoyage humide 
et n’utilisez jamais rien de plus grossier que des tampons ou des 
brosses de nettoyage rouges équivalents 3M sur les revêtements 
de sol souples de Metroflor (voir la section Procédures 
d’entretien).

 • Protégez votre sol contre les brûlures. Les brûlures causées par le 
bout incandescent de cigarettes, d’allumettes ou d’autres objets 
extrêmement chauds peuvent endommager les sols Metroflor.

 • N’inondez pas le sol et ne le soumettez pas à de fréquentes eaux 
stagnantes.

 • Utilisez uniquement les produits de nettoyage Prevail, car ils sont 
conçus pour les sols en carreaux de vinyle de luxe (LVT) avec 
revêtements en uréthane.

 • Tous les sols Metroflor ont une bonne résistance aux taches et les 
déversements les plus courants n’ont pas d’incidence. Néanmoins, 
nettoyez immédiatement tout déversement. Plus les matériaux 
déversés restent longtemps sur le sol, plus le risque de tacher le 
sol de manière permanente est grand. Pour plus d’informations 
sur la méthode ou la solution appropriée à utiliser sur une tache 
spécifique, contactez le service client Metroflor gratuitement au 
888-235-6672.

 • Évitez l’exposition directe au soleil pendant des périodes 
prolongées. L’utilisation de rideaux ou de stores est recommandée 
pendant les heures d’ensoleillement maximal. Une exposition 
prolongée à la lumière directe du soleil peut entraîner une 
décoloration et des températures excessives peuvent provoquer 
une dilatation des carreaux ou des lames.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
Sécurité : Lors de l’entretien humide, soyez toujours prudent. Prévoyez 
une signalisation appropriée et interdisez la circulation jusqu’à ce que 
le sol soit complètement sec. Lorsque vous utilisez un équipement 
électrique, suivez les instructions de sécurité du fabricant de 
l’équipement électrique.

OPTIONS D’ENTRETIEN SANS POLISSAGE/SANS ENCAUSTIQUE

Entretien initial pour un sol nouvellement installé

1. Pour les installations collées, accordez un délai d’au moins 
48 heures de cure de l’adhésif avant de nettoyer le sol à l’eau. Il 
est possible de marcher sur les installations de plancher flottant 
immédiatement après l’installation.

2. Pour tous les types de sols, balayez soigneusement, passez une 
vadrouille ou passez l’aspirateur (sans vibrateurs) sur le plancher 
pour éliminer toute la saleté, la poussière, les graviers et les débris.

3. Pour les installations collées, éliminez tout résidu d’adhésif 
séché de la surface avec le nettoyant neutre Prevail en 1 étape 
ou avec des essences minérales appliquées sur un chiffon propre 
et non pelucheux. Ne laissez pas des quantités excessives d’eau 
savonneuse ou de solvant reposer sur le vinyle ou pénétrer dans les 
joints du revêtement de sol. N’APPLIQUEZ JAMAIS DE SOLVANT 
DIRECTEMENT SUR LE REVÊTEMENT DE SOL.

4. Pour tous les types de sols, passez une vadrouille humide à l’aide 
d’une vadrouille en microfibres et du nettoyant neutre  Prevail 
en 1 étape.

5. Rincez soigneusement tout le sol avec de l’eau fraîche et propre. 
Enlevez les résidus sales avec un aspirateur de liquides ou à l’aide 
d’une vadrouille propre et laissez le sol sécher complètement.
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Entretien quotidien/courant
1. Nettoyez les tapis d’entrée pour éliminer la saleté, les gravillons, le 

sable et les autres contaminants afin d’éviter qu’ils se retrouvent 
sur le plancher (si nécessaire).

2. Balayez soigneusement, passez une vadrouille ou passez 
l’aspirateur (sans vibrateurs) sur le sol pour éliminer toute la saleté, 
la poussière, les gravillons et les débris qui peuvent adhérer et 
endommager la surface du sol.

3. Nettoyez immédiatement les déversements. Nettoyez les taches 
à l’aide du nettoyant neutre en 1 étape Prevail et d’un chiffon en 
microfibre ou, de préférence, d’une vadrouille.

4. Passez régulièrement la vadrouille sur le sol (nous vous 
recommandons de le faire tous les jours) à l’aide du nettoyant 
neutre en 1 étape Prevail.

Entretien périodique
1. Pour les sols très sales, il peut être nécessaire de frotter le sol à l’aide 

d’une autolaveuse ou d’une machine rotative (175 tr/min ou moins) 
avec le nettoyant neutre en 1 étape Prevail, en respectant le taux de 
dilution approprié. Équipez l’embout d’un tampon à récurer rouge 
ou blanc équivalent à 3M et appliquez la solution sur le sol.

2. Rincez soigneusement tout le sol avec de l’eau fraîche et propre. 
Enlevez les résidus sales avec un aspirateur de liquides ou à l’aide 
d’une vadrouille propre et laissez le sol sécher complètement.

AUTRES OPTIONS D’ENTRETIEN 
POUR LES ZONES COMMERCIALES 
ET D’UTILISATION INTENSIVE SUR 
LES LAMES ET LES CARREAUX 
COLLÉS UNIQUEMENT
Les autres options d’entretien apportent aux utilisateurs finaux 
la flexibilité d’utiliser différentes méthodes pour entretenir leurs 
sols, en fonction des besoins de la zone d’utilisation. Les sols collés 
traditionnels Metroflor LVT peuvent être entretenus à l’aide de l’option 
de finition  Prevail ou de l’option d’application d’une encaustique 
vaporisée, comme indiqué.

Option de finition Prevail
1. Après avoir terminé les étapes 1 et 2 de la section « Entretien initial 

pour un sol nouvellement installé », frottez le sol à l’aide d’une 
autolaveuse ou d’une machine rotative (175 tr/min ou moins) avec 
le nettoyant neutre en 1 étape Prevail, en utilisant le taux de dilution 
approprié. Pour retirer la contamination et améliorer l’adhérence, 
équipez l’embout d’un tampon à récurer rouge ou blanc équivalent 
à 3M et appliquez la solution sur le sol.

2. Rincez soigneusement tout le sol avec de l’eau fraîche et propre. 
Enlevez les résidus sales avec un aspirateur de liquides ou à l’aide 
d’une vadrouille propre et laissez le sol sécher complètement.

3. Appliquez au moins deux couches de Prevail  Matte ou de 
Gloss Finish.

4. Appliquez des couches supplémentaires de finition pour 
sol (uniquement si nécessaire). Reportez-vous à l’étiquette 
Prevail Floor Finish.

Option d’application d’une encaustique 
vaporisée
1. Après avoir terminé les étapes 1 et 2 de la section « Entretien initial 

pour un sol nouvellement installé », frottez le sol à l’aide d’une 
machine avec le nettoyant neutre en 1 étape Prevail, en utilisant 
le taux de dilution approprié. Pour retirer la contamination et 
améliorer l’adhérence, équipez l’embout d’un tampon à récurer 
rouge ou blanc équivalent à 3M et appliquez la solution sur le sol.

2. Rincez soigneusement tout le sol avec de l’eau fraîche et propre. 
Enlevez les résidus sales avec un aspirateur de liquides ou à l’aide 
d’une vadrouille propre et laissez le sol sécher complètement.

3. À l’aide d’un flacon pulvérisateur portatif avec Prevail Matte ou 
Gloss Finish et en travaillant sur de petites zones (10 x 10 pieds), 
vaporisez légèrement le sol et appliquez une encaustique à l’aide 
d’une autolaveuse ou d’une machine rotative (175 tr/min ou moins) 
équipée d’un tampon rouge équivalent 3M.

4. Un entretien de routine (recommandé – quotidien) et périodique 
doit être effectué, comme indiqué dans les sections ci-dessus.

5. Un lavage à la machine doit toujours être effectué avant 
l’application d’une encaustique vaporisée.

Entretien réparateur
1. Mélangez la solution  Prevail Vinyl  Stripper selon l’étiquette 

d’instructions. Bloquez et installez des messages d’avertissement. 
À l’aide d’une vadrouille propre, appliquez des quantités 
généreuses de solution sur le sol et laissez tremper conformément 
aux instructions. Réhumidifiez si nécessaire.

2. À l’aide d’une machine à basse vitesse (175  tr/min ou moins), 
frottez le sol avec une brosse à récurer ou un tampon équivalent à 
un tampon rouge 3M.

3. Utilisez un aspirateur de liquides ou une vadrouille propre pour 
éliminer la solution de décapage sale. Si le sol commence à sécher, 
il peut être nécessaire de verser de l’eau fraîche et propre sur la 
solution décapante pour l’enlever.

4. Rincez soigneusement tout le sol avec de l’eau fraîche et propre. 
Enlevez les résidus sales avec un aspirateur de liquides ou à l’aide 
d’une vadrouille propre et laissez le sol sécher complètement.

5. Ensuite, recommencez en suivant l’option de finition Prevail.

Autolaveuses
Les autolaveuses sont disponibles en modèles autotractés et 
autoportés, certaines étant compactes pour les zones difficiles d’accès 
autour de l’équipement ou des sièges fixes. Les autolaveuses sont 
efficaces, sûres et rentables, offrant un gain de temps substantiel par 
rapport à la méthode d’entretien des sols à la vadrouille et au seau.
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ENTRETIEN EN ENVIRONNEMENT 
DE SOINS DE SANTÉ
 

ENTRETIEN QUOTIDIEN ENTRE LES 
INTERVENTIONS CHIRURGICALES
1. Respectez les procédures opérationnelles normalisées et les 

mesures de lutte contre l’infection spécifiques à l’établissement.

2. Ramassez et jetez tous les déchets et débris dans la poubelle.

3. Désinfectez le sol à l’aide d’une vadrouille en microfibre avec un 
nettoyant désinfectant correctement dilué enregistré par l’EPA. 
Maintenez la surface humide pendant le temps de repos requis 
conformément aux instructions du nettoyant.

4. Laissez le sol sécher à l’air libre avant de réutiliser la pièce.

MISE EN GARDE : Respectez strictement les procédures d’entretien 
pour contenir et confiner les agents pathogènes afin d’éviter toute 
contamination dans la salle d’opération ou toute contamination croisée 
d’une pièce à l’autre. Respectez toutes les procédures opérationnelles 
normalisées et les mesures de lutte contre l’infection spécifiques 
à votre établissement.

REMARQUE  : Il est important d’effectuer un nettoyage de fin de 
journée, car les désinfectants pour sols n’offrent pas le même niveau 
d’efficacité nettoyante et d’émulsification des salissures. Au fil du 
temps, les résidus de nettoyant désinfectant s’accumulent et peuvent 
provoquer des surfaces glissantes ou collantes ou une décoloration du 
revêtement de sol qui peut être très difficile à enlever.

Pour plus d’informations, demandes de renseignements et dépannage, 
veuillez contacter : Service client de Metroflor du lundi au vendredi, de 
8 h 00 à 17 h 00 HNE au (888) 235-6672.

REMARQUES : DÉTACHAGE

Pour éliminer les taches tenaces des sols Metroflor, commencez toujours avec 
des nettoyants doux, tels que le nettoyant neutre en 1 étape Prevail. Si ces 
nettoyants ne parviennent pas à éliminer les taches et « si cela est autorisé », 
utilisez des essences minérales. N’utilisez pas de solvants agressifs, tels que 
du diluant à peinture-laque ou de l’acétone pure, car ils peuvent ramollir et 
endommager de manière permanente la surface du vinyle.

Pour les taches tenaces (telles que les peintures, les marqueurs permanents 
et les colorants) et « si cela est autorisé », essayez d’appliquer du dissolvant 
pour vernis à ongles contenant de l’acétone (n’utilisez pas d’acétone pure) sur 
un chiffon doux et de frotter sur les zones touchées. Suite à cette procédure 
de nettoyage des taches tenaces, veuillez nettoyer la zone concernée à l’eau 
claire pour éliminer tout résidu. Tout dommage résultant de l’utilisation de 
solvants purs N’EST PAS couvert par les garanties de Metroflor. Testez toujours 
en premier lieu les agents de nettoyage plus puissants sur des échantillons ou 
dans des zones non visibles.

N’utilisez jamais de brosse ou de tampon plus agressif qu’un équivalent 
rouge 3M. Les tampons bleus, verts, marron et noirs endommageront la surface 
du sol.


